PETEC ~ 1)~

WIR SCHAFFEN VERBINDUNGEN

Page : 1/8
Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31
Date d'impression : 11.10.2016 Numeéro de version 39 Révision: 21.07.2016

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélga et de la société/I'entreprise

- 1.1 Identificateur de produit
-Nom du produit: PETEC Spray anti-fuites

- Code du produit:70750

- 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la stdrsce ou du mélange et utilisations déconseillées
Pas d'autres informations importantes disponibles.

- Emploi de la substance / de la préparati@himie de construction

- 1.3 Renseignements concernant le fournisseur déidhe de données de sécurité
- Producteur/fournisseur:

PETEC Verbindungstechnik GmbH

Woistenbuch 26

96132 Schlusselfeld / Deutschland

Telefon +49 (0) 9555 80994-0

Fax +49 (0) 9555 80994-25

Homepage www.petec.de

E-Mail: info@petec.de
- Service chargé des renseignementgchnische Auskunft: info@petec.de
- 1.4 Numéro d'appel d'urgencetelefon +49 (0) 9555 80994-0

* RUBRIQUE 2: Identification des dangers

- 2.1 Classification de la substance ou du mélange
- Classification selon le reglement (CE) n° 1272/2008

Aerosol 3 H229 Récipient sous pression: peut éckdes I'effet de la chaleur.

- 2.2 Eléments d'étiquetage
- Etiquetage selon le réglement (CE) n° 1272/2008produit est classifié et étiqueté selon le rdgiat CLP.
- Pictogrammes de dang&réant
- Mention d'avertissemenfttention
- Mentions de danger
H229 Récipient sous pression: peut éclater soufet'efe la chaleur.
- Conseils de prudence

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P210 Tenir a I'écart de la chaleur, des surfacesudes, des étincelles, des flammes nues et de td
autre source d’'inflammation. Ne pas fumer.

pP251 Ne pas perforer, ni briler, méme apres usage.

P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pa®ssr a une température supérieure a 50 °C.

P501 Eliminer le contenu/récipient dans un centredkecte des déchets dangereux ou spéciaux.

- 2.3 Autres dangers

- Résultats des évaluations PBT et vPvB
- PBT: Non applicable.

-vPvB: Non applicable.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les comparsts

- 3.2 Mélanges
- Description: Mélange des substances mentionnées a la suitedagemdditifs non dangereux.

- Composants dangereux:
CAS: 124-38-9 dioxyde de carbone 1,0-<2,5%
EINECS: 204-696-9 '© Press. GasL,H280 |
CAS: 137-16-6 Sodium Lauryl Sarcosinate 0,1-<1,0%
EINECS: 205-281-5 & Acute Tox. 2, H33C% Eye Dam. 1, H31&%> Skin Irrit. 2,
Reg.nr.: 01-2119527780-39-xxp315
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- Indications complémentairesPour le libellé des phrases de risque citées, &reéau chapitre 16.

* RUBRIQUE 4: Premiers secours

- 4.1 Description des premiers secours
- Aprées inhalation:
Donner de l'air frais, consulter un médecin en dagroubles.
Amener les sujets a l'air frais et les garder ainoa
- Aprés contact avec la peau:
Rincer & I'eau chaude.
Laver immédiatement & l'eau et au savon et biezerin
Enlever immédiatement les vétements contaminéle paoduit.
- Aprés contact avec les yeux:
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, seas lcourante en écartant bien les paupiéres. Sréesles
persistent, consulter un médecin.
- Apres ingestionNe pas faire vomir, demander d'urgence une assistamédicale.
- 4.2 Principaux symptémes et effets, aigus et diéfgPas d'autres informations importantes disponibles.
- 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immésliet traitements particuliers nécessaires
Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre I'incendie

5.1 Moyens d'extinction
- Moyens d'extinction:
Poudre d'extinction
Dioxyde de carbone
Mousse
- 5.2 Dangers particuliers résultant de la substarme du mélange
Peut former des mélanges explosifs gaz-air.
-5.3 Conseils aux pompiers
- Equipement spécial de sécuritBorter un appareil de respiration indépendant d@grlambiant.
- Autres indications
Refroidir les récipients en danger en pulvérisamt'dau.
Les résidus de l'incendie et I'eau contaminée aganti a I'éteindre doivent impérativement étrendétiés
conformément aux directives administratives.

RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersimcidentelle

- 6.1 Précautions individuelles, équipement de prdimc et procédures d'urgence
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les quangs non protégées.
Veiller & une aération suffisante.
Tenir éloigné des sources d'inflammation.
- 6.2 Précautions pour la protection de I'environnemte Aucune mesure particuliére n'est requise.
- 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nette:
Recueillir les liquides & I'aide d'un produit abbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, tianiversel,
sciure).
Assurer une aération suffisante.
- 6.4 Référence a d'autres rubriques
Aucune substance dangereuse n'est dégagée.
Afin d'obtenir des informations pour une manipuats(re, consulter le chapitre 7.

Afin d'obtenir des informations sur les équipemeietprotection personnels, consulter le chapitre 8.
(suite page 3)
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Afin d'obtenir des informations sur I'éliminatiaczgnsulter le chapitre 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

- 7.1 Précautions a prendre pour une manipulation sadanger
Veiller a une bonne ventilation/aspiration du podeetravail.
Eviter le contact avec la peau et les yeux.

- Préventions des incendies et des explosions:

Tenir a I'abri des sources d'inflammation - ne paser.
Récipient sous pression: A protéger contre les rsyeolaires et a ne pas exposer a une températire
supérieure a 50 °C (par exemple, aux lampes a idescence). Ne pas percer ou briler, méme aprésusag

- 7.2 Conditions d'un stockage s0r, y compris d'évegltes incompatibilités
- Stockage:
- Exigences concernant les lieux et conteneurs decktme:
Respecter les prescriptions Iégales pour le stoeldags emballages sous pression.
- Indications concernant le stockage commuRas nécessaire.
- Autres indications sur les conditions de stockage:
Protéger de la forte chaleur et du rayonnementdatichu soleil.
- 7.3 Utilisation(s) finale(s) particuliere(slpas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 8: Contrdles de I'exposition/protection dividuelle

- Indications complémentaires pour 'agencement dastallations techniques:
Sans autre indication, voir point 7.

- Composants présentant des valeurs-seuil & survepibr poste de travail:
CAS: 124-38-9 dioxyde de carbone
VME| Valeur a long terme: 9000 mg/m3, 5000 ppm

- Remarques supplémentaires:
Le présent document s'appuie sur les listes erevigau moment de son élaboration.

- 8.2 Contréles de I'exposition
- Equipement de protection individuel:
- Mesures générales de protection et d'’hygiéne:
Tenir a I'écart des produits alimentaires, des boiss et de la nourriture pour animaux.
Retirer immédiatement les vétements souillés olehiés.
Se laver les mains avant les pauses et en finagdaitr
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.
- Protection respiratoireN'est pas nécessaire si la piece dispose d'unedbeantilation.
- Protection des mains:
Le matériau des gants doit étre imperméable estast au produit / a la substance / a la prépamtio
- Matériau des gant$EN 374)
- Temps de pénétration du matériau des gants
Le temps de pénétration exact est a déterminefepfabricant des gants de protection et a respecter
- Protection des yeux(EN 166)
- Protection du corps:
(EN 13034-6)
Vétements de travail protecteurs

FR—
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RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

-9.1 Informations sur les propriétés physiques etrigques essentielles
- Indications générales

- Aspect:
Forme: Aérosol
Couleur: Incolore
- Odeur: Caractéristique
- Seuil olfactif: Non déterminé.
-valeur du pH: 6-8
- Changement d'état
Point de fusion: Non déterminé.
Point d'ébullition: Non applicable, s'agissant d'un aérosol.
- Point d'éclair Non applicable, s'agissant d'un aérosol.
- Inflammabilité (solide, gazeux): Non applicable.

- Température d'inflammation:

Température de décomposition:  Non déterminé.

- Auto-inflammation: Non déterminé.
- Danger d'explosion: Non déterminé.
- Limites d'explosion:
Inférieure: Non déterminé.
Supérieure: Non déterminé.
- Pression de vapeur a 20 °C: 23 hPa
- Densité a 20 °C: 1,01 g/cm3
- Densité relative Non déterminé.
- Densité de vapeur. Non déterminé.
- Vitesse d'évaporation Non applicable.

- Solubilité dans/miscibilité avec
l'eau: Entierement miscible

- Coefficient de partage (n-octanol/eaulNon déterminé.

- Viscosité:
Dynamique: Non déterminé.
Cinématique: Non déterminé.
Solvants organiques: 0,0%
Eau: 96,2 %
VOC (CE) 0 %
- 9.2 Autres informations Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

-10.1 Réactivitdas d'autres informations importantes disponibles.

- 10.2 Stabilité chimique

- Décomposition thermique/conditions a évitdPas de décomposition en cas d'usage conforme.
-10.3 Possibilité de réactions dangereugegune réaction dangereuse connue.

-10.4 Conditions a évitelPas d'autres informations importantes disponibles.

-10.5 Matiéres incompatibled?as d'autres informations importantes disponibles.

(suite page 5)
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-10.6 Produits de décomposition dangeretBas de produits de décomposition dangereux connus

* RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

-11.1 Informations sur les effets toxicologiques
- Toxicité aiguéCompte tenu des données disponibles, les crité&retadsification ne sont pas remplis.

- Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classificatip
ATE (Acute Toxicity Estimates)
Inhalatoire‘ LC50/4 IT 252 mg/l

CAS: 137-16-6 Sodium Lauryl Sarcosinate

Inhalatoire‘ LC50/4 IT 0,5 mg/l (ATE)
- Effet primaire d'irritation:
- Corrosion cutanée/irritation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les crit@retadsification ne sont pas remplis.
- Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Compte tenu des données disponibles, les criteretadsification ne sont pas remplis.
- Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Compte tenu des données disponibles, les crit@retadsification ne sont pas remplis.
- Effets CMR (cancérogene, mutagéne et toxique paurdéproduction)
- Mutagénicité sur les cellules germinales

Compte tenu des données disponibles, les crit@retadsification ne sont pas remplis.
- CancérogénicitéCompte tenu des données disponibles, les critéretadsification ne sont pas remplis.
- Toxicité pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les criteretadsification ne sont pas remplis.
- Toxicité spécifique pour certains organes ciblesxposition unique

Compte tenu des données disponibles, les crit@retadsification ne sont pas remplis.
- Toxicité spécifique pour certains organes ciblesxposition répétée

Compte tenu des données disponibles, les criteretadsification ne sont pas remplis.
- Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les crit@retadsification ne sont pas remplis.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

-12.1 Toxicité

- Toxicité aquatique:Pas d'autres informations importantes disponibles.

-12.2 Persistance et dégradabili®as d'autres informations importantes disponibles.
- 12.3 Potentiel de bioaccumulatio®as d'autres informations importantes disponibles.
-12.4 Mobilité dans le sdPas d'autres informations importantes disponibles.

- Autres indications écologiques:

- Indications généralesEn général non polluant

-12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB

- PBT: Non applicable.

-vPvB: Non applicable.

-12.6 Autres effets néfastézas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives a I'éliminatn

- 13.1 Méthodes de traitement des déchets
- Recommandation:
Ne doit pas étre évacué avec les ordures ménageesgas laisser pénétrer dans les égouts.

(suite page 6)
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- Catalogue européen des déchets

16 05 047

gaz en récipients a pression (y compgshi@ons) contenant des substances dangereuses

15 01 04 | emballages métalliques

- Emballages non nettoyés:

- RecommandationEvacuation conformément aux prescriptions légales.
- Produit de nettoyage recommandBau, éventuellement avec des produits de nettoyage

* RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

-14.1 Numéro ONU
-ADR,RID,ADN, IMDG, IATA

UN1950

- ADR/RID/ADN
-IMDG
-1ATA

- 14.2 Désignation officielle de transport de I'ONU

UN1950 AEROSOLS
AEROSOLS
AEROSOLS, non-flammable

- 14.3 Classe(s) de danger pour le transport
- ADR/RID/ADN

¢

-Classe 2 5A Gaz.
- Etiquette 2.2
-IMDG, IATA

- Class 2.2

- Label 2.2

- 14.4 Groupe d'emballage

- ADR,RID,ADN, IMDG, IATA néant

- 14.5 Dangers pour I'environnement:

- Marine Pollutant: Non

- 14.6 Précautions particuliéres a prendre par
l'utilisateur

- Indice Kemler:

-No EMS:

- Stowage Code

- Segregation Code

Attention: Gaz.

F-D,S-U

SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity
litre: Category A. For AEROSOLS with a capag
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSQ
Category C, Clear of living quarters.

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity
litre: Segregation as for class 9. Stow "separdtedn”
class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS =&
capacity above 1 litre: Segregation as for
appropriate subdivision of class 2. For WASTE

(suite page 7)
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AEROSOLS: Segregation as for the appropriate
subdivision of class 2.

-14.7 Transport en vrac conformément a I'annexe |l
de la convention Marpol et au recueil IBC Non applicable.

- Indications complémentaires de transport:

- ADR/RID/ADN

- Quantités limitées (LQ) 1L
- Quantités exceptées (EQ) Code: EO
Non autorisé en tant que quantité exceptée
- Catégorie de transport 3
- Code de restriction en tunnels E
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- "Réglement type" de I'ONU: UN 1950 AEROSOLS, 2.2

RUBRIQUE 15: Informations relatives a la réglemertian

-15.1 Réglementations/législation particulieres adabstance ou au mélange en matiere de sécurité, de
santé et d'environnement

- Directive 2012/18/UE
- Substances dangereuses désignees - ANNEXECUn des composants n’est compris.
- 15.2 Evaluation de la sécurité chimiqué&lne évaluation de la sécurité chimique n'a pagéfisée.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur |'état actuel de epnnaissances, mais ne constituent pas une garan
guant aux propriétés du produit et ne donnent pas& un rapport juridique contractuel.

- Phrases importantes
H280 Contient un gaz sous pression; peut exploses Beffet de la chaleur.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.
H330 Mortel par inhalation.

- Acronymes et abréviations:

RID: Réglement international concernant le trandpes marchandises dangereuses par chemin de fer

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercihé®ical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Subsesnc

CAS: Chemical Abstracts Service (division of theAran Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Aerosol 3: Aérosols — Catégorie 3

Press. Gas L: Gaz sous pression — Gaz liquéfié

Acute Tox. 2: Toxicité aigué — Catégorie 2

(suite page 8)
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Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanéeCatégorie 2
Eye Dam. 1: Lésions oculaires gravesl/irritation tzire — Catégorie 1

-* Données modifiées par rapport a la version préeéte
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