
KARTA CHARAKTERYSTYKI

Numer wersji: 15
Data wydania: 06-Grudzień-2022
Data aktualizacji: 26-Kwiecień-2024
Data zmiany wersji: 06-Grudzień-2022

SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa lub
oznaczenie mieszaniny

Comma Diesel Magic

-Numer rejestracji
Żadnych.Synonimy
DIM400MKod produktu

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
dodatek do paliwaZidentyfikowane

zastosowania
Nie ustalono.Zastosowania odradzane

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Comma Oil & Chemicals Marketing B.V
Moove Lubricants Netherlands
Rhijnspoorplein 10Adres
1018TXKod pocztowy
AmsterdamMiasto
HolandiaKraj
0208083061Telefon
technical@uk.moovelub.comPoczta elektroniczna

1.4. Telefon alarmowy
+(1)760 476 3960Azja i Pacyfik
+ (86) 4001 2001 74Chiny
+ (44) 8 08 189 0979Europa
+ (1) 760 476 3959Bliski Wschód/Afryka
+353 1 809 2566 (Healthcare professionals-24/7)Ireland National Poisons

Information Centre
+353 1 809 2166 (public, 8am - 10pm, 7/7)
+ 39 064990 2171Włochy
334498Kod dostępu:

1.4. Numer telefonu alarmowego
112 (Dostępność 24 godziny dziennie. Karta bezpieczeństwa produktu
(SDS)/Informacje o produkcie mogą być niedostępne dla Służb Awaryjnych.)

Ogólny w UE

+431 406 4343 (Dostępność 24 godziny dziennie. Karta bezpieczeństwa produktu
(SDS)/Informacje o produkcie mogą być niedostępne dla Służb Awaryjnych.)

Austria Krajowy Ośrodek
Informacji o Truciznach

070 245 245 (Dostępność 24 godziny dziennie. Karta bezpieczeństwa produktu
(SDS)/Informacje o produkcie mogą być niedostępne dla Służb Awaryjnych.)

Belgia Krajowy Ośrodek
Kontroli Zatruć

+359 2 9154 233 (Dostępność 24 godziny dziennie. Karta bezpieczeństwa
produktu (SDS)/Informacje o produkcie mogą być niedostępne dla Służb
Awaryjnych.)

Bułgaria Krajowy Ośrodek
Informacji
Toksykologicznej

+385 1 2348 342 (Nie podano godzin pracy. Karta bezpieczeństwa produktu
(SDS)/Informacje o produkcie mogą być niedostępne dla Służb Awaryjnych.)

Chorwacja Ośrodek
informacji nt. zatruć

1401 (Dostępność 24 godziny dziennie. Karta bezpieczeństwa produktu
(SDS)/Informacje o produkcie mogą być niedostępne dla Służb Awaryjnych.)

Cypr Ośrodek zatruć

+420 224 919 293, lub +420 224 915 402 (Nie podano godzin pracy. Karta
bezpieczeństwa produktu (SDS)/Informacje o produkcie mogą być niedostępne
dla Służb Awaryjnych.)

Czechy Krajowy Ośrodek
Informacji o Truciznach
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1.4. Numer telefonu alarmowego
+45 82 12 12 12 (Dostępność 24 godziny dziennie. Karta bezpieczeństwa
produktu (SDS)/Informacje o produkcie mogą być niedostępne dla Służb
Awaryjnych.)

Dania Krajowy Ośrodek
Kontroli Zatruć

16662 lub za granicą: (+372) 626 9390 (Od poniedziałku 9:00 do soboty 9:00
(zamknięte w niedziele i w święta państwowe). Karta bezpieczeństwa produktu
(SDS)/Informacje o produkcie mogą być niedostępne dla Służb Awaryjnych.)

Estonia Krajowy Ośrodek
Informacji o Truciznach

(09) 471 977 (linia bezpośrednia) lub (09) 4711 (centrala) (Dostępność 24
godziny dziennie. Karta bezpieczeństwa produktu (SDS)/Informacje o produkcie
mogą być niedostępne dla Służb Awaryjnych.)

Finlandia Krajowy Ośrodek
Informacji o Zatruciach

ORFILA numer (INRS): + 33 (0) 1 45 42 59 59 (Dostępność 24 godziny dziennie.
Karta bezpieczeństwa produktu (SDS)/Informacje o produkcie mogą być
niedostępne dla Służb Awaryjnych.)

Francja Krajowy Ośrodek
Kontroli Zatruć

(0030) 2107793777 (Dostępność 24 godziny dziennie. Karta bezpieczeństwa
produktu (SDS)/Informacje o produkcie mogą być niedostępne dla Służb
Awaryjnych.)

Grecja Ośrodek informacji
nt. zatruć

+36-80-201-199 (Dostępność 24 godziny dziennie. Karta bezpieczeństwa
produktu (SDS)/Informacje o produkcie mogą być niedostępne dla Służb
Awaryjnych.)

Węgry Krajowy numer
telefonu w przypadku
awarii

(+354) 543 2222 (Dostępność 24 godziny dziennie. Karta bezpieczeństwa
produktu (SDS)/Informacje o produkcie mogą być niedostępne dla Służb
Awaryjnych.)

Islandia Ośrodek zatruć

113Łotwa Pomoc medyczna w
sytuacjach nagłych

+371 67042473 (Dostępność 24 godziny dziennie. Karta bezpieczeństwa
produktu (SDS)/Informacje o produkcie mogą być niedostępne dla Służb
Awaryjnych.)

Łotwa Ośrodek informacji
o truciznach i lekach

+370 5 236 20 52 lub +37068753378 (Nie podano godzin pracy. Karta
bezpieczeństwa produktu (SDS)/Informacje o produkcie mogą być niedostępne
dla Służb Awaryjnych.)

Litwa Neatidėliotina
informacija apsinuodijus

2545 4030 (Nie podano godzin pracy. Karta bezpieczeństwa produktu
(SDS)/Informacje o produkcie mogą być niedostępne dla Służb Awaryjnych.)

Malta Dział Wypadków i
Awarii (Accident and
Emergency Department)

NVIC: +31 (0)88 755 8000 (Tylko do celu poinformowania personelu medycznego
w przypadku ostrych zatruć)

Holandia Krajowy Ośrodek
Informacji o Truciznach
(NVIC)

22 59 13 00 (Dostępność 24 godziny dziennie. Karta bezpieczeństwa produktu
(SDS)/Informacje o produkcie mogą być niedostępne dla Służb Awaryjnych.)

Norwegia Norweski
Ośrodek Informacji o
Zatruciach

800 250 250 (Dostępność 24 godziny dziennie. Karta bezpieczeństwa produktu
(SDS)/Informacje o produkcie mogą być niedostępne dla Służb Awaryjnych.)

Portugalia Ośrodek zatruć

021.318.36.06 (Dostępność od 8:00 do 15:00. Karta bezpieczeństwa produktu
(SDS)/Informacje o produkcie mogą być niedostępne dla Służb Awaryjnych.)

Rumunia Biroul RSI si
Informare Toxicologica

+421 2 5477 4166 (Dostępność 24 godziny dziennie. Karta bezpieczeństwa
produktu (SDS)/Informacje o produkcie mogą być niedostępne dla Służb
Awaryjnych.)

Słowacja Krajowy Ośrodek
Informacji
Toksykologicznej

+ 34 91 562 04 20 (Dostępność 24 godziny dziennie. Karta bezpieczeństwa
produktu (SDS)/Informacje o produkcie mogą być niedostępne dla Służb
Awaryjnych.)

Hiszpania Serwis
informacji
toksykologicznych

112 - poprosić o Dział Informacji o Zatruciach (Poison Information) (Dostępność
24 godziny dziennie. Karta bezpieczeństwa produktu (SDS)/Informacje o
produkcie mogą być niedostępne dla Służb Awaryjnych.)

Szwecja Krajowy Ośrodek
Informacji o Zatruciach

145 (Dostępność 24 godziny dziennie. Karta bezpieczeństwa produktu
(SDS)/Informacje o produkcie mogą być niedostępne dla Służb Awaryjnych.)

Szwajcaria Tox Info Suisse

SEKCJA 2. Identyfikacja zagrożeń
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Mieszaninę oceniono i/lub zbadano pod kątem stwarzanych przez nią zagrożeń fizycznych, zdrowotnych i ekologicznych, i
zastosowanie ma następująca klasyfikacja.

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008, ze zmianami.
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H304 - Połknięcie i dostanie się
przez drogi oddechowe może
grozić śmiercią.

Kategoria 1Zagrożenie spowodowane aspiracją
Zagrożenia dla zdrowia

H411 - Działa toksycznie na
organizmy wodne, powodując
długotrwałe skutki.

Kategoria 2Stwarzające zagrożenie dla środowiska
wodnego – długotrwałe zagrożenie dla
środowiska wodnego

Zagrożenia dla środowiska

2.2. Elementy oznakowania
Etykieta zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami

Zawiera: Distillates (Nafta ), hydro- treated light; Kerosine — unspecified [A complex combination of
hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a
catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predomina

Piktogramy określające
rodzaj zagrożenia

Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

P102 Chronić przed dziećmi.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

Reagowanie
P301 + P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM

ZATRUĆ/lekarzem.
P331 NIE wywoływać wymiotów.
P391 Zebrać wyciek.

Magazynowanie
P405 Przechowywać pod zamknięciem.

Usuwanie
P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami

lokalnymi/regionalnymi/państwowymi/międzynarodowymi.
Informacje uzupełniające na
etykiecie

EUH066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Nie jest substancją lub mieszaniną trwałą, ulegającą biakumulacji i toksyczną, ani bardzo trwałą i
ulegającą intensywnej bioakumulacji.

2.3. Inne zagrożenia

SEKCJA 3. Skład/informacja o składnikach
3.2. Mieszaniny
Ogólne informacje

UwagiNumer
indeksowy

Nr rejestracyjny REACHNr CAS/nr EC%Nazwa rodzajowa

Klasyfikacja:

649-422-00-2Distillates (Nafta ), hydro- treated
light; Kerosine — unspecified [A
complex combination of hydrocarbons
obtained by treating a petroleum
fraction with hydrogen in the presence
of a catalyst. It consists of
hydrocarbons having carbon numbers
predomina

01-2119456620-4364742-47-8
926-141-6

90 - 100

Flam. Liq. 3;H226, Asp. Tox. 1;H304, Aquatic Chronic 2;H411
Dodatkowe zwroty określające

zagrożenie(-a):
EUH066
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UwagiNumer
indeksowy

Nr rejestracyjny REACHNr CAS/nr EC%Nazwa rodzajowa

Klasyfikacja:

-Azotan 2-etyloheksylu 01-2119539586-2727247-96-7
248-363-6

1 - < 3

Acute Tox. 4;H302;(ATE: 500 mg/kg bw), Acute Tox. 4;H312;(ATE: 1100
mg/kg bw), Acute Tox. 4;H332;(ATE: 11 mg/l), Aquatic Chronic 2;H411

Inne składniki poniżej poziomu
wymagającego podania składu.

< 1

Lista skrótów i symboli, które mogą zostać użyte powyżej
#: Substancji przyznano unijny(e) limit(y) narażenia w miejscu pracy.
M: współczynnik M
PBT: trwała, bioakumulatywna i toksyczna substancja.
vPvB: bardzo trwała i bardzo biokumulatywna substancja .
Wszystkie stężenia podano w procentach wagowych, chyba że składnik jest gazem. Stężenia gazów podano w procentach
objętościowych.

Pełny tekst wszystkich zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia zamieszczono w sekcji 16.Komentarze o składzie

SEKCJA 4. Środki pierwszej pomocy
Zapewnić powiadomienie personelu medycznego o materiale (materiałach) którego dotyczy
przypadek, aby umożliwić im podjęcie odpowiednich żrodków ostrożnożci dla zapewnienia
własnego bezpieczeństwa.

Ogólne informacje

4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Wyprowadzić lub wynieść na świeże powietrze. Jeżli objawy wystąpią lub będą się utrzymywać
należy wezwać lekarza.

Wdychanie

Umyć wodą z mydłem. W przypadku powstania lub utrzymywania się podrażnienia, należy
skontaktowac się z lekarzem.

Kontakt ze skórą

Opłukać wodą. W przypadku powstania lub utrzymywania się podrażnienia, należy skontaktowac
się z lekarzem.

Kontakt z oczami

Natychmiast wezwać lekarza lub powiadomić centrum zatruć. Wypłukać usta. NIE wywoływać
wymiotów. W przypadku wymiotów trzymać głowę nisko, aby zawartość żołądka nie dostała się do
płuc.

Spożycie

Wdychanie może wywoływać obrzęk i zapalenie płuc.4.2. Najważniejsze ostre i
opóźnione objawy oraz skutki
narażenia

Zapewnić ogólne środki pomocy oraz leczyć objawowo. Poszkodowanych pozostawić pod
obserwacją. Objawy mogą wystąpić ze zwłoką.

4.3. Wskazania dotyczące
wszelkiej natychmiastowej
pomocy lekarskiej i
szczególnego postępowania z
poszkodowanym

SEKCJA 5. Postępowanie w przypadku pożaru
Nie stwierdzono nadzwyczajnych zagrożeń pożarem ani wybuchem.Ogólne zagrożenia pożarowe

5.1. Środki gaśnicze
Mgła wodna. Piana. Proszki gaśnicze. Dwutlenek węgla (CO2) .Odpowiednie środki

gaśnicze
Nie gasić pożaru strumieniem wody, gdyż spowoduje to rozprzestrzenienie się ognia.Niewłaściwe środki

gaśnicze
Wskutek pożaru mogą wydzielać się gazy stanowiące zagrożenie dla zdrowia.5.2. Szczególne zagrożenia

związane z substancją lub
mieszaniną
5.3. Informacje dla straży pożarnej

W razie pożaru stosować urządzenia oddechowe z własnym obiegiem powietrza i odzież ochronną
pokrywającą całe ciało.

Specjalny sprzęt ochronny
dla strażaków

Usunąć pojemniki z terenu pożaru, jeżeli możliwe to jest bez ryzyka.Dla personelu
udzielającego pomocy

Stosować normalne procedury gaszenia pożaru i rozważyć zagrożenie ze strony innych substancji.Specjalne metody

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej.Dla osób nienależących do
personelu udzielającego
pomocy
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Zbędny personel nie powinien mieć dostępu. Stosować środki ochrony indywidualnej zalecane w
sekcji 8 karty charakterystyki.

Dla osób udzielających
pomocy

Unikać odprowadzania do kanalizacji, gruntu lub cieków wodnych.6.2. Środki ostrożności w
zakresie ochrony środowiska

Duże rozlania, wycieki lub rozsypania: Zatrzymać wypływ materiału, jeżeli można to zrobić bez
ryzyka. Uwolniony materiał odprowadzić wykopanym rowem, tam gdzie jest to możliwe. Zebrać
wermikulitem, suchym piaskiem albo ziemią i przesypać do pojemników. Po zebraniu substancji
spłukać teren wodą.

Małe rozlania, wycieki lub rozsypania: Zebrać razem z materiałem wchłaniającym (np. szmaty,
runo owcze). Dokładnie wyczyścić powierzchnię dla usunięcia pozostałości zanieczyszczenia.

Nie zwracaj nigdy zebranych wycieków do ponownego użycia w oryginalnych opakowaniach.
Informacje dotyczące utylizacji, patrz sekcja 13 karty charakterystyki.

6.3. Metody i materiały
zapobiegające
rozprzestrzenianiu się
skażenia i służące do
usuwania skażenia

Informacje dotyczące środków ochrony indywidualnej, patrz sekcja 8 karty charakterystyki.
Informacje dotyczące utylizacji, patrz sekcja 13 karty charakterystyki.

6.4. Odniesienia do innych
sekcji

SEKCJA 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
Unikać długotrwałego narażenia. Zapewnić odpowiednią wentylację. Nosić odpowiednie środki
ochrony indywidualnej. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Przestrzegać podstawowych zasad BHP.

7.1. Środki ostrożności
dotyczące bezpiecznego
postępowania

Przechowywać pod zamknięciem. Przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym
pojemniku. Przechowywać z dala od materiałów niezgodnych (patrz sekcja 10 karty
charakterystyki).

7.2. Warunki bezpiecznego
magazynowania, w tym
informacje dotyczące
wszelkich wzajemnych
niezgodności

dodatek do paliwa7.3. Szczególne
zastosowanie(-a) końcowe

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczące kontroli
Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego

Belgia . OEL. Exposure Limit Values to Chemical Substances at Work, Code of Well-being at work, Book VI, Title 1 -
Chemical agents, as amended

FormaWartośćSkładniki Typ

NDS 200 mg/m3 Opary.Distillates (Nafta ), hydro-
treated light; Kerosine —
unspecified [A complex
combination of
hydrocarbons obtained by
treating a petroleum fraction
with hydrogen in the
presence of a catalyst. It
consists of hydrocarbons
having carbon numbers
predomina (CAS
64742-47-8)

Bułgaria. OEL. Rozporządzenie nr 13 dotyczące ochrony pracowników przed ryzykiem narażenia na środki chemiczne w
pracy, ze zmianami

WartośćSkładniki Typ

NDS 300 mg/m3Distillates (Nafta ), hydro-
treated light; Kerosine —
unspecified [A complex
combination of
hydrocarbons obtained by
treating a petroleum fraction
with hydrogen in the
presence of a catalyst. It
consists of hydrocarbons
having carbon numbers
predomina (CAS
64742-47-8)
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Finlandia . HTP-arvot, App 3., Binding Limit Values, Social Affairs and Ministry of Health
WartośćSkładniki Typ

NDS 500 mg/m3Distillates (Nafta ), hydro-
treated light; Kerosine —
unspecified [A complex
combination of
hydrocarbons obtained by
treating a petroleum fraction
with hydrogen in the
presence of a catalyst. It
consists of hydrocarbons
having carbon numbers
predomina (CAS
64742-47-8)

Niemcy . DFG MAK List (advisory OELs). Commission for the Investigation of Health Hazards of Chemical Compounds in
the Work Area (DFG), as updated

FormaWartośćSkładniki Typ

NDS 5 mg/m3 Respirabilna frakcja
aerozolu

Distillates (Nafta ), hydro-
treated light; Kerosine —
unspecified [A complex
combination of
hydrocarbons obtained by
treating a petroleum fraction
with hydrogen in the
presence of a catalyst. It
consists of hydrocarbons
having carbon numbers
predomina (CAS
64742-47-8)

350 mg/m3 Opary.
50 ppm Opary.

Niemcy - TRGS 900, wartości graniczne w powietrzu na stanowisku pracy
WartośćSkładniki Typ

AGW 300 mg/m3Distillates (Nafta ), hydro-
treated light; Kerosine —
unspecified [A complex
combination of
hydrocarbons obtained by
treating a petroleum fraction
with hydrogen in the
presence of a catalyst. It
consists of hydrocarbons
having carbon numbers
predomina (CAS
64742-47-8)

Litwa . OELs. Occupational Exposure Limit Values for Chemical Substances (Hygiene Norm HN 23:2011; Order No.
V-824/A1-389), zmienionej

WartośćSkładniki Typ

NDS 350 mg/m3Distillates (Nafta ), hydro-
treated light; Kerosine —
unspecified [A complex
combination of
hydrocarbons obtained by
treating a petroleum fraction
with hydrogen in the
presence of a catalyst. It
consists of hydrocarbons
having carbon numbers
predomina (CAS
64742-47-8)

NDSCh 500 mg/m3
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Norwegia . Regulation No. 1358 on Measures and Limit Values for Physical and Chemical Factors in Work Environment
and Infection Groups for Biological Factors, as amended

WartośćSkładniki Typ

~= NDS 275 mg/m3Distillates (Nafta ), hydro-
treated light; Kerosine —
unspecified [A complex
combination of
hydrocarbons obtained by
treating a petroleum fraction
with hydrogen in the
presence of a catalyst. It
consists of hydrocarbons
having carbon numbers
predomina (CAS
64742-47-8)

40 ppm

Polska. Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
(Dz.U.Poz. 1286/2018, załącznik 1)

WartośćSkładniki Typ

NDS 3,5 mg/m3Azotan 2-etyloheksylu (CAS
27247-96-7)

NDSCh 7 mg/m3
NDS 100 mg/m3Distillates (Nafta ), hydro-

treated light; Kerosine —
unspecified [A complex
combination of
hydrocarbons obtained by
treating a petroleum fraction
with hydrogen in the
presence of a catalyst. It
consists of hydrocarbons
having carbon numbers
predomina (CAS
64742-47-8)

NDSCh 300 mg/m3

Hiszpania. OEL. INSST, Límites de Exposición Profesional Para Agentes Químicos (Dopuszczalne wartości narażenia
zawodowego na czynniki chemiczne), Tabela 1, środowiskowa wartość graniczna (VLA)

WartośćSkładniki Typ

NDS 200 mg/m3Distillates (Nafta ), hydro-
treated light; Kerosine —
unspecified [A complex
combination of
hydrocarbons obtained by
treating a petroleum fraction
with hydrogen in the
presence of a catalyst. It
consists of hydrocarbons
having carbon numbers
predomina (CAS
64742-47-8)

Szwecja. OEL (załącznik 1). Urząd ds. Środowiska Pracy (AV), dopuszczalne wartości narażenia zawodowego (AFS
2018:1), ze zmianami

WartośćSkładniki Typ

NDS 350 mg/m3Distillates (Nafta ), hydro-
treated light; Kerosine —
unspecified [A complex
combination of
hydrocarbons obtained by
treating a petroleum fraction
with hydrogen in the
presence of a catalyst. It
consists of hydrocarbons
having carbon numbers
predomina (CAS
64742-47-8)

NDSCh 500 mg/m3
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Szwajcaria. Wartości graniczne narażenia w miejscu pracy publikowane przez SUVA: bieżące wartości MAK
FormaWartośćSkładniki Typ

NDS 5 mg/m3 AerozolDistillates (Nafta ), hydro-
treated light; Kerosine —
unspecified [A complex
combination of
hydrocarbons obtained by
treating a petroleum fraction
with hydrogen in the
presence of a catalyst. It
consists of hydrocarbons
having carbon numbers
predomina (CAS
64742-47-8)

350 mg/m3 Opary.
50 ppm Opary.

NDSCh 700 mg/m3 Opary.
100 ppm Opary.

Nie podano biologicznych granic ekspozycji dla składnika/składników.Dopuszczalne wartości
biologiczne

Stosować standardowe procedury monitoringu.Zalecane procedury
monitorowania

Brak danych.Pochodne poziomy
niepowodujące zmian (DNEL)
Przewidywane stężenia
niepowodujące zmian w
środowisku (PNEC)

Brak danych.

Wytyczne dotyczące narażenia
Belgia OEL: oznaczenie skóry

Distillates (Nafta ), hydro- treated light; Kerosine —
unspecified [A complex combination of hydrocarbons
obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in
the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons
having carbon numbers predomina (CAS 64742-47-8)

Możliwe wchłanianie przez skórę.

Hiszpania, OEL: oznaczenie skóry
Distillates (Nafta ), hydro- treated light; Kerosine —
unspecified [A complex combination of hydrocarbons
obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in
the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons
having carbon numbers predomina (CAS 64742-47-8)

Możliwe wchłanianie przez skórę.

8.2. Kontrola narażenia
Należy zapewnić dobrą wentylację ogólną (typowo 10-krotna wymiana powietrza na godzinę).
Intensywność wentylacji powinna być dostosowana do warunków. Jeśli to możliwe należy
hermetyzować proces, stosować wyciągi miejscowe lub inne środki techniczne dla utrzymania
poziomu zanieczyszczeń w powietrzu poniżej dopuszczalnego poziomu. Jeśli granice narażenia
nie zostały ustalone, utrzymywać poziom zanieczyszczeń w powietrzu na poziomie możliwym do
przyjęcia.

Stosowne techniczne środki
kontroli

Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposażenie ochronne
Środki ochrony osobistej powinny być dobrane zgodnie z odpowiednimi przepisami o ich
homologacji i przy współpracy z ich dostawcą.

Ogólne informacje

Zaleca się stosowanie maski. Zakładać okulary ochronne z osłonami bocznymi (lub gogle).Ochronę oczu lub twarzy

Ochronę skóry
Założyć odpowiednie rękawice odporne na działanie substancji chemicznych.- Ochronę rąk

Nosić odpowiednią odzież ochronną.- Inne
W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg
oddechowych.

Ochronę dróg
oddechowych

Nosić odpowiednie termo ochronne ubranie, kiedy jest to konieczne.Zagrożenia termiczne

Należy zawsze przestrzegać prawidłowej higieny osobistej, typu mycie po kontakcie z materiałem i
przed jedzeniem, piciem i/lub paleniem. Regularnie należy prać ubranie robocze i myć sprzęt
ochronny, aby usunąć z nich zanieczyszczenia.

Środki higieny

Kierownik ds. środowiska musi być informowany w wszystkich poważnych uwolnieniach.Kontrola narażenia środowiska
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SEKCJA 9. Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Płyn.Stan skupienia
Ciecz.Forma
Brązowy.Kolor
Charakterystyczny.Zapach

Temperatura
topnienia/krzepnięcia

Brak danych.

Temperatura wrzenia lub
początkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur
wrzenia

175 °C (347 °F) oszacowany

Nie dotyczy.Palność
Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości

Próg wybuchowości -
dolny (%)

0,7 % oszacowany

Próg wybuchowości -
górny (%)

Brak danych.

Temperatura zapłonu 71,0 °C (159,8 °F)
38,0 °C (100,4 °F) oszacowany

Temperatura samozapłonu 210 °C (410 °F) oszacowany
Temperatura rozkładu Brak danych.
pH Brak danych.
Lepkość kinematyczna <20,5 mm²/s (40 °C (104 °F))
Rozpuszczalność

Rozpuszczalność (woda) Brak danych.
Współczynnik podziału
(n-oktanol/woda) (wartość
współczynnika log)

Brak danych.

Prężność par Brak danych.
Gęstość lub gęstość względna

Gęstość względna 0,81 g/cm3
Względna temperatura
gęstości

20 °C (68 °F)

Gęstość par Brak danych.
Brak danych.Charakterystyka cząsteczek

9.2. Inne informacje
Nie są dostępne żadne stosowne informacje dodatkowe.9.2.1. Informacje dotyczące

klas zagrożenia fizycznego
9.2.2. Inne właściwości bezpieczeństwa

Lotny związek chemiczny
(VOC)

0,1 % oszacowany

SEKCJA 10. Stabilność i reaktywność
Produkt jest trwały i niereaktywny w normalnych warunkach stosowania, przechowywania i
transportu.

10.1. Reaktywność

Substancja jest stabilna w normalnych warunkach.10.2. Stabilność chemiczna
Nie są znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania.10.3. Możliwość występowania

niebezpiecznych reakcji
Unikać temperatur przekraczających temperaturę zapłonu. Kontakt z materiałami niezgodnymi.10.4. Warunki, których należy

unikać
Silne środki utleniające.10.5. Materiały niezgodne
Nie są znane niebezpieczne produkty rozkładu.10.6. Niebezpieczne produkty

rozkładu

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne
Ogólne informacje Narażenie zawodowe substancją lub mieszanką może powodować poważne skutki.
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Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia
Wdychanie Długotrwałe wdychanie może być szkodliwe.

Kontakt ze skórą Nie spodziewa się szkodliwych skutków z powodu kontaktu z oczyma.

Kontakt z oczami Bezpośredni kontakt z oczami może spowodować ich podrażnienie.

Spożycie Krople preparatu, które przenikną do płuc wskutek wdychania albo wymiotów mogą spowodować
poważne chemiczne zapalenie płuc.

Objawy Wdychanie może wywoływać obrzęk i zapalenie płuc.

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczność ostra Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

Wyniki próbySkładniki Gatunki
Distillates (Nafta ), hydro- treated light; Kerosine — unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a
petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predomina (CAS
64742-47-8)

Pokarmowa
Ostre

LD50 Szczur > 5000 mg/kg

Skórny
LD50 Szczur > 2000 mg/kg

Wdychanie
LC50 Szczur > 5200 mg/m3, 4 Godz.

Z powodu częściowego lub całkowitego braku danych klasyfikacja nie jest możliwa.Działanie żrące/drażniące na
skórę

Z powodu częściowego lub całkowitego braku danych klasyfikacja nie jest możliwa.Poważne uszkodzenie
oczu/działanie drażniące na
oczy
Działanie uczulające na drogi
oddechowe

Z powodu częściowego lub całkowitego braku danych klasyfikacja nie jest możliwa.

Z powodu częściowego lub całkowitego braku danych klasyfikacja nie jest możliwa.Działanie uczulające na skórę
Z powodu częściowego lub całkowitego braku danych klasyfikacja nie jest możliwa.Działanie mutagenne na

komórki rozrodcze
Działanie rakotwórcze Z powodu częściowego lub całkowitego braku danych klasyfikacja nie jest możliwa.

Z powodu częściowego lub całkowitego braku danych klasyfikacja nie jest możliwa.Działanie szkodliwe na
rozrodczość
Działanie toksyczne na narządy
docelowe (STOT), narażenie
jednorazowe

Z powodu częściowego lub całkowitego braku danych klasyfikacja nie jest możliwa.

Działanie toksyczne na narządy
docelowe (STOT), narażenie
wielokrotne

Z powodu częściowego lub całkowitego braku danych klasyfikacja nie jest możliwa.

Zagrożenie spowodowane
aspiracją

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

Brak dostępnych informacji.Informacje dotyczące
mieszanin a informacje
dotyczące substancji
11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające
funkcjonowanie układu
hormonalnego

Brak danych.

Inne informacje Brak danych.

Sekcja 12. Informacje ekologiczne
12.1. Toksyczność W oparciu o dostępne dane, nie są spełnione kryteria klasyfikacji dla substancji stwarzających

zagrożenie dla środowiska wodnego.
Produkt Wyniki próbyGatunki
Comma Diesel Magic

Wodny
LC50Ryby 31,25 mg/l, 96 godzinyRyby
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Produkt Wyniki próbyGatunki
Ostre

LC50Ryby 2,2727 mg/l, 4 dni oszacowanyRyby
Składniki Wyniki próbyGatunki
Distillates (Nafta ), hydro- treated light; Kerosine — unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a
petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predomina (CAS
64742-47-8)

Wodny
Ostre

LC50Ryby 2,2 mg/l, 4 dniBluegill (Lepomis macrochirus)

  Brak dostępnych danych o degradowalności jakichkolwiek składników tej mieszaniny.      12.2. Trwałość i zdolność do
rozkładu

Brak danych.12.3. Zdolność do
bioakumulacji
Współczynnik podziału
n-oktanol/woda (log Kow)

Brak danych.

Współczynnik biokoncentracji
(BCF)

Brak danych.

Brak danych.12.4. Mobilność w glebie
Nie jest substancją lub mieszaniną trwałą, ulegającą biakumulacji i toksyczną, ani bardzo trwałą i
ulegającą intensywnej bioakumulacji.

12.5. Wyniki oceny właściwości
PBT i vPvB

Brak danych.12.6 Właściwości zaburzające
funkcjonowanie układu
hormonalnego
12.7. Inne szkodliwe skutki
działania

Nie spodziewa się żadnych innych szkodliwych skutków dla środowiska (np.. uszczuplenia
ozonowego, potencjału fotochemicznego tworzenia się ozonu, zakłócenia działania gruczołów
dokrewnych, możliwości globalnego ocieplenia) przez niniejszy składnik.

SEKCJA 13. Postępowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Usunąć zgodnie z przepisami lokalnymi. Puste pojemniki lub wykładziny pojemników mogą
zawierać niewielki ilości pozostałości produktu. Niniejszy materiał i pojemniki po nim muszą być
utylizowane w bezpieczny sposób (Patrz: Instrukcje utylizacji).

Odpad resztkowy

Ponieważ opróżnione pojemniki mogą zawierać pozostałości produktu, należy stosować się do
ostrzeżeń podanych na etykiecie nawet po opróżnieniu pojemnika. Opróżnione opakowania
powinny być przekazane na zatwierdzone składowisko odpadów do recyklingu lub usunięcia.

Zanieczyszczone opakowanie

Kod odpadu wg klasyfikacji UE Kod Odpadu powinien zostać określony w uzgodnieniu pomiędzy użytkownikiem, producentem i
lokalnymi zakładami przetwórstwa odpadów.
Zebrać do odzysku albo składować w zaplombowanych pojemnikach na autoryzowanym
składowisku. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami
lokalnymi/regionalnymi/państwowymi/międzynarodowymi.

Metody utylizacji/informacje

Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.Szczególne środki ostrożności

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
ADR

UN199314.1. Numer UN (numer
ONZ)

MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY, I.N.O. (Distillates (Nafta ), hydro- treated light; Kerosine —
unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction
with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers
predomina)

14.2 Prawidłowa nazwa
przewozowa UN

3Klasa
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

-Zagrożenie dodatkowe
3Label(s)
30Nr zagrożenia (ADR)
D/EKod ograniczenia

przewozu przez tunele
III14.4. Grupa pakowania
Tak14.5 Zagrożenia dla

środowiska
Przeczytac instrukcje dotyczace bezpieczenstwa, karte charakterystyki produktu (SDS) i
zapoznac się z procedurami postepowania w naglych przypadkach przed przystapieniem do
poslugiwania sie substancja.

14.6. Szczególne środki
ostrożności dla
użytkowników
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RID
UN199314.1. Numer UN (numer

ONZ)
MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY, I.N.O. (Distillates (Nafta ), hydro- treated light; Kerosine —
unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction
with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers
predomina)

14.2 Prawidłowa nazwa
przewozowa UN

3Klasa
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

-Zagrożenie dodatkowe
3Label(s)
III14.4. Grupa pakowania
Tak14.5 Zagrożenia dla

środowiska
Przeczytac instrukcje dotyczace bezpieczenstwa, karte charakterystyki produktu (SDS) i
zapoznac się z procedurami postepowania w naglych przypadkach przed przystapieniem do
poslugiwania sie substancja.

14.6. Szczególne środki
ostrożności dla
użytkowników
F1

ADN
UN199314.1. Numer UN (numer

ONZ)
MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY, I.N.O. (Distillates (Nafta ), hydro- treated light; Kerosine —
unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction
with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers
predomina)

14.2 Prawidłowa nazwa
przewozowa UN

3Klasa
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

-Zagrożenie dodatkowe
3Label(s)
III14.4. Grupa pakowania
Tak14.5 Zagrożenia dla

środowiska
Przeczytac instrukcje dotyczace bezpieczenstwa, karte charakterystyki produktu (SDS) i
zapoznac się z procedurami postepowania w naglych przypadkach przed przystapieniem do
poslugiwania sie substancja.

14.6. Szczególne środki
ostrożności dla
użytkowników

IATA
UN199314.1. Numer UN (numer

ONZ)
Materiał ciekły, zapalny, i.n.o. (Distillates (Nafta ), hydro- treated light; Kerosine — unspecified [A
complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in
the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predomina)

14.2 Prawidłowa nazwa
przewozowa UN

3Klasa
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

-Zagrożenie dodatkowe
III14.4. Grupa pakowania
Nie.14.5 Zagrożenia dla

środowiska
3LKod ERG
Przeczytac instrukcje dotyczace bezpieczenstwa, karte charakterystyki produktu (SDS) i
zapoznac się z procedurami postepowania w naglych przypadkach przed przystapieniem do
poslugiwania sie substancja.

14.6. Szczególne środki
ostrożności dla
użytkowników

Dozwolony z ograniczeniami.Samoloty pasażerskie i
towarowe

Inne informacje

Dozwolony z ograniczeniami.Transport lotniczy
wyłącznie samolotem
transportowym

IMDG
UN199314.1. Numer UN (numer

ONZ)
MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY, I.N.O. (Distillates (Nafta ), hydro- treated light; Kerosine —
unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction
with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers
predomina)

14.2 Prawidłowa nazwa
przewozowa UN

3Klasa
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
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-Zagrożenie dodatkowe
III14.4. Grupa pakowania

Nie.Substancja powodująca
zanieczyszczenie morza

14.5 Zagrożenia dla środowiska

F-E, S̲-E̲EmS
Przeczytac instrukcje dotyczace bezpieczenstwa, karte charakterystyki produktu (SDS) i
zapoznac się z procedurami postepowania w naglych przypadkach przed przystapieniem do
poslugiwania sie substancja.

14.6. Szczególne środki
ostrożności dla
użytkowników

Nie ustalony.14.7. Transport morski luzem
zgodnie z instrumentami IMO
ADN; ADR; IATA; IMDG; RID

Substancja powodująca zanieczyszczenie morza

SEKCJA 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny
Regulacje UE

Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową, Załącznik I i II, ze zmianami
Nie jest na wykazie.

Rozporządzenie (UE) 2019/1021 dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych (przekształcenie), z późniejszymi
zmianami

Nie jest na wykazie.
Rozporządzenie (UE) nr 649/2012, dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów, Załącznik I, Część 1 ze
zmianami

Nie jest na wykazie.
Rozporządzenie (UE) nr 649/2012, dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów, Załącznik I, Część 2 ze
zmianami

Nie jest na wykazie.
Rozporządzenie (UE) nr 649/2012, dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów, Załącznik I, Część 3 ze
zmianami

Nie jest na wykazie.
Rozporządzenie (UE) nr 649/2012, dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów, Załącznik V, ze zmianami

Nie jest na wykazie.
Rozporządzenie (WE) nr 166/2006, Załącznik II Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, z późniejszymi zmianami

Nie jest na wykazie.
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, artykuł REACH 59(10) Spis kandydacki na bieżąco publikowany przez ECHA

Nie jest na wykazie.
Zezwolenia

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 REACH, Załącznik XIV: Wykaz substancji podlegających procedurze zezwoleń, z
późniejszymi zmianami.

Nie jest na wykazie.
Ograniczenia dotyczące zastosowania
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Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, REACH załącznik XVII Substancje podlegające ograniczeniom wprowadzania do
obrotu i stosowania, ze późniejszymi zmianami - Należy wziąć pod uwagę warunki ograniczenia dla danego numeru
wpisu

Distillates (Nafta ), hydro- treated light; Kerosine —
unspecified [A complex combination of hydrocarbons
obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in
the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons
having carbon numbers predomina (CAS 64742-47-8)

3

Dyrektywa 2004/37/WE:  w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie
czynników rakotwórczych i mutagennych podczas pracy, ze zmianami

Nie jest na wykazie.
Rozporządzenie 2019/1148 dotyczące wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych,
załącznik I, ze zmianami

Nie jest na wykazie.
Rozporządzenie 2019/1148 dotyczące wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych,
załącznik II, ze zmianami

Nie jest na wykazie.
Produkt zaklasyfikowano i oznakowano zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1272/2008
(Rozporządzenie CLP), ze zmianami. Niniejsza karta charakterystyki jest zgodna z
rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Inne przepisy

Przestrzegać przepisów krajowych w zakresie narażenia na działanie czynników rakotwórczych i
mutagennych podczas pracy, zgodnie z dyrektywą 2004/37/WE.

Regulacje krajowe

France regulations
France INRS Table of Occupational Diseases

Nie objęto przepisami
Nie dokonano oceny bezpieczeństwa chemicznego.15.2. Ocena bezpieczeństwa

chemicznego

SEKCJA 16. Inne informacje
Wykaz skrótów Brak danych.

Brak danych.Odniesienia
Klasyfikacja zagrożeń dla zdrowia i środowiska wywodzi się z kombinacji metod obliczeniowych
oraz danych badawczych, jeśli dostępne.

Informacje o metodzie oceny
prowadzącej do klasyfikacji
mieszaniny

H226 Łatwopalna ciecz i pary.

Pełny tekst wszelkich zwrotów,
które nie zostały podane w
całości w sekcjach 2–15

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Identyfikacja produktu producenta: alternatywne nazwy handlowe
SEKCJA 2. Identyfikacja zagrożeń: Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
SEKCJA 2. Identyfikacja zagrożeń: Usuwanie
SEKCJA 2. Identyfikacja zagrożeń: Zapobieganie
SEKCJA 2. Identyfikacja zagrożeń: Reagowanie
Informacje toksykologiczne: Dane toksykologiczne
GHS: Klasyfikacja

Informacje o rewizji

Przestrzegać instrukcji szkoleniowych podczas posługiwania się niniejszym materiałem.Informacje o szkoleniu
Moove Lubricants ltd. nie jest w stanie przewidzieć wszystkich warunków, w których ta informacja
oraz produkty te i innych producentów w połączeniu z jej produktami mogą być użyte. Jest
odpowiedzialnością użytkownika zapewnienie bezpiecznych warunków manipulacji,
przechowywania i utylizacji produktu oraz przyjęcie odpowiedzialności za utratę, obrażenia,
uszkodzenie lub wydatki wynikające z niewłaściwego użytkowania. Informacje na karcie zostały
wpisane w oparciu o najlepszą wiedzę i doświadczenie, jakie są obecnie dostępne.

Zastrzeżenie
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