FICHA DE DATOS DE

SEGURIDAD
SynPower™ DX1 5W30 Aceite de motor
i sintético
Version: 3.0 Fecha de revisién: 28.07.2022 Fecha de impresién: 20/09/2022

Conforme a la regulacion (UE) N.° 1907/2006 segun enmienda. - SDSGHS_ES
SECCION 1. Identificacion de la sustancia o la mezclay de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto

Nombre del producto . SynPower™ DX1 5W30
Aceite de motor sintético

Cédigo del producto . 885852

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezclay usos desaconsejados
Uso de la sustancia/mezcla : Aceite de motor, engranajes y lubricante.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Compaiiia . Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline
Wieldrechtseweg 39
3316 BG Dordrecht
Paises Bajos

Teléfono . +31 (0)78 654 3500 (en los Paises Bajos), o comuniquese
con la persona de contacto de su representante local de
servicios al consumidor

E-mail de contacto . SDS@valvoline.com

1.4 Teléfono de emergencia
00-800-825-8654 / 001-859-202-3865

, 0 llame a su nimero de emergencia local al + 34 91 562 04 20

SECCION 2. Identificacién de los peligros

2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Clasificacion (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)
No es una sustancia o mezcla peligrosa.
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2.2 Elementos de la etiqueta

Etiguetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

No es una sustancia o mezcla peligrosa.

Etiqguetado adicional

EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

EUH208 Contiene dihydro-3-(2-octadecenyl)furan-2,5-dione. Puede provocar una

reaccion alérgica.

2.3 Otros peligros
Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y
téxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o
superiores.

Informacién ecolégica: La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades
alteradoras endocrinas de acuerdo con el articulo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la
Comision (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comision (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o
superiores.

Informacién toxicoldgica: La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades
alteradoras endocrinas de acuerdo con el articulo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la
Comision (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comision (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o
superiores.

SECCION 3. Composicién/informacion sobre los componentes

3.2 Mezclas

Componentes

Nombre quimico No. CAS Clasificacion Concentracion
No. CE (% wiw)
No. Indice
Numero de registro

DISTILLATES (PETROLEUM), 64742-65-0 Asp. Tox. 1; H304 >=5-<10

SOLVENT-DEWAXED HEAVY 265-169-7

PARAFFINIC 649-474-00-6
01-2119471299-27-
XXXX

IDINONYL DIPHENYLAMINE 36878-20-3 Agquatic Chronic 4; >=1-<25
253-249-4 H413

ldihydro-3-(2-octadecenyl)furan- 67066-88-0 Skin Irrit. 2; H315 >=05-<1
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| 2,5-dione 266-561-0 Skin Sens. 1B; H317
Sustancias con un limite de exposicién en el lugar de trabajo :
DISTILLATES (PETROLEUM), 64742-54-7 >=80-<90
HYDROTREATED HEAVY 265-157-1
PARAFFINIC 649-467-00-8

Para la explicacion de las abreviaturas véase la seccién 16.

SECCION 4. Primeros auxilios

4.1 Descripcién de los primeros auxilios
Recomendaciones generales : No deje a la victima desatendida.

Si es inhalado . En caso de inconsciencia, colocar en posicién de
recuperacion y pedir consejo médico.
Si los sintomas persisten consultar a un médico.

En caso de contacto conlos : Retirar las lentillas.
ojos Proteger el ojo no dafado.
Si persiste la irritacion de los ojos, consultar a un especialista.

Por ingestion . Mantener el tracto respiratorio libre.
No dar leche ni bebidas alcohdlicas.
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona
inconsciente.
Si los sintomas persisten consultar a un médico.

4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados
Sintomas : Ningun sintoma conocido o esperado.

4.3 Indicacién de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente

Tratamiento . Sin peligros que requieran medidas especiales de primeros
auxilios.
Tratar sintomaticamente.

SECCION 5. Medidas de lucha contra incendios
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5.1 Medios de extincién

5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos de combustion . dioxido de carbono y monéxido de carbono
peligrosos

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de proteccion . Sies necesario, usar equipo de respiracion autbnomo para la
especial para el personal de lucha contra el fuego.
lucha contra incendios

Otros datos . Procedimiento estandar para fuegos quimicos.
Usar medidas de extincion que sean apropiadas a las
circunstancias del local y a sus alrededores.

SECCION 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de proteccién y procedimientos de emergencia

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al . Si el producto contaminara rios, lagos o alcantarillados,
medio ambiente informar a las autoridades respectivas.

6.3 Métodos y material de contencion y de limpieza

Métodos de limpieza . Limpiar con material absorbente (por ejemplo tela, vellén).
Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su
eliminacion.

6.4 Referencia a otras secciones
Consulte las secciones: 7, 8, 11, 12 y 13.

SECCION 7. Manipulacion y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulacién segura

Consejos para una . Equipo de proteccién individual, ver seccién 8.
manipulacién segura No fumar, no comer ni beber durante el trabajo.
Indicaciones para la . Disposiciones normales de proteccion preventivas de
proteccién contra incendio y incendio.

explosién
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Medidas de higiene . Procedimiento general de higiene industrial.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para : Las instalaciones eléctricas y los materiales de trabajo deben
almacenes y recipientes estar conforme a las normas de seguridad.
Indicaciones para el : Ningun material a mencionar especialmente.

almacenamiento conjunto

Mas informacion acercade la : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.
estabilidad durante el
almacenamiento

7.3 Usos especificos finales
Usos especificos . Sin datos disponibles

SECCION 8. Controles de exposicion/proteccion individual

8.1 Parametros de control

Limites de exposicion profesional

Componentes No. CAS Tipo de valor Parametros de control Base
(Forma de
exposicion)
DISTILLATES 64742-54-7 | VLA-ED (Niebla) | 5 mg/m3 ES VLA
(PETROLEUM),
HYDROTREATED
HEAVY
PARAFFINIC
VLA-EC (Niebla) | 10 mg/m3 ES VLA
DISTILLATES 64742-65-0 | VLA-ED (Niebla) | 5 mg/m3 ES VLA
(PETROLEUM),
SOLVENT-
DEWAXED
HEAVY
PARAFFINIC
VLA-EC (Niebla) | 10 mg/m3 ES VLA
Concentracion prevista sin efecto (PNEC) de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006:
| Nombre de la sustancia Compartimiento Ambiental Valor
|IDINONYL DIPHENYLAMINE Planta de tratamiento de aguas residuales 1 mgl/l
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Sedimento de agua dulce

132000 mg/kg

Sedimento marino

13200 mg/kg

Suelo

263000 mg/kg

8.2 Controles de la exposicién

Proteccién personal
Proteccion de los ojos

Proteccion de la piel y del
cuerpo
Proteccion respiratoria

Gafas de seguridad

Traje protector

Normalmente no requiere el uso de un equipo de proteccién

individual respiratorio.

SECCION 9. Propiedades fisicas y quimicas

9.1 Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Estado fisico :
Color

Olor

Umbral olfativo

Temperature de escurrimiento
Punto /intervalo de ebullicion
Inflamabilidad

Limite superior de
explosividad / Limites de
inflamabilidad superior
Limites inferior de
explosividad / Limites de
inflamabilidad inferior

Punto de inflamacién

Temperatura de
descompoasicion

liquido

ambar

aceitoso

Sin datos disponibles
<-39°C

Sin datos disponibles
Sin datos disponibles

Sin datos disponibles

Sin datos disponibles

228 °C
Método: (Sistema de) copa abierta Cleveland

Sin datos disponibles
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pH . No aplicable
Viscosidad
Viscosidad, dinamica :  <6.400 mPa.s (-25 °C)
Viscosidad, cineméatica . 57,7 mm2/s (40 °C)
Solubilidad(es)
Solubilidad en agua . insoluble
Solubilidad en otros . Sin datos disponibles
disolventes
Coeficiente de reparto n- . Sin datos disponibles
octanol/agua
Presién de vapor . Sin datos disponibles
Densidad relativa . Sin datos disponibles
Densidad . 0,847 gcm3 (15,6 °C)
Densidad relativa del vapor . Sin datos disponibles
9.2 Otros datos
Propiedades comburentes . Sin datos disponibles
Autoencendido . Sin datos disponibles
Tasa de evaporacion . Sin datos disponibles
SECCION 10. Estabilidad y reactividad
10.1 Reactividad
No se descompone si se almacena y aplica como se indica.
10.2 Estabilidad quimica
No se descompone si se almacena y aplica como se indica.
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas
Reacciones peligrosas : Estable bajo las condiciones de almacenamiento

recomendadas.
Sin peligros a mencionar especialmente.
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10.4 Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben . calor excesivo

evitarse
10.5 Materiales incompatibles

Materias que deben evitarse : Agentes oxidantes fuertes

agua

10.6 Productos de descomposicion peligrosos
No se conoce ningun producto peligroso de la descomposicion.

SECCION 11. Informacion toxicolégica

11.1 Informacion sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

Toxicidad aguda
No esté clasificado en base a la informacion disponible.

Componentes:
DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC:
Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): > 5.000 mg/kg

Toxicidad cutdnea aguda : DL50 (Conejo): > 5.000 mg/kg

DINONYL DIPHENYLAMINE:

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): > 5.000 mg/kg
Observaciones: Se han tomado los datos toxicolégicos de
productos de una composicié similar.

Toxicidad cutdnea aguda : DL50 (Rata): > 2.000 mg/kg

Observaciones: Se han tomado los datos toxicolégicos de
productos de una composicié similar.

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:
Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): > 15 g/kg

Toxicidad cutdnea aguda : DL50 (Conejo): > 5 g/kg

Corrosion o irritacién cutaneas
No esté clasificado en base a la informacion disponible.
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Componentes:

DISTILLATES (PETROLEUM) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC:

\Valoracion . irritacion leve y transitoria
Resultado . irritacion leve y transitoria

DINONYL DIPHENYLAMINE:

Especies :  Conejo
Resultado . Ligera irritacién de la piel
Observaciones :  Se han tomado los datos toxicolégicos de productos de una

composicié similar.

dihydro-3-(2-octadecenyl)furan-2,5-dione:
|IResultado . Irrita la piel.

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

VValoracion :irritacion leve y transitoria
Resultado : irritacion leve y transitoria

Lesiones o irritacién ocular graves
No esta clasificado en base a la informacion disponible.

Componentes:

DISTILLATES (PETROLEUM) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC:

VValoracion : irritacion leve y transitoria
Resultado : irritacion leve y transitoria

DINONYL DIPHENYLAMINE:

Especies . Conejo
Resultado :  No irrita los ojos
Observaciones . Se han tomado los datos toxicolégicos de productos de una

composici6 similar.

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

\Valoracion :  No irrita los ojos
Resultado . No irrita los ojos

Sensibilizacion respiratoria o cutanea

Sensibilizacién cutanea
No esta clasificado en base a la informacion disponible.
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Sensibilizacion respiratoria
No esta clasificado en base a la informacion disponible.
Componentes:
DINONYL DIPHENYLAMINE:
Tipo de Prueba :  Prueba de Maximizacion
Especies :  Conejillo de indias
\Valoracion :  No provoca sensibilizacién a la piel.
Método . Directrices de ensayo 406 del OECD
Observaciones :  Se han tomado los datos toxicolégicos de productos de una
composicié similar.

dihydro-3-(2-octadecenyl)furan-2,5-dione:

|valoracién . El producto es un sensibilizador de la piel, sub-categoria 1B.

Mutagenicidad en células germinales
No esta clasificado en base a la informacion disponible.

Componentes:

DINONYL DIPHENYLAMINE:

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: Prueba de Ames
Sistema experimental: Salmonella typhimurium
Activacion metabdlica: con o sin activacion metabdlica
Resultado: negativo
Observaciones: Se han tomado los datos toxicolégicos de
productos de una composicié similar.

Carcinogenicidad
No esta clasificado en base a la informacion disponible.

Componentes:

DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC:

Carcinogenicidad - . Clasificado en funcion del contenido de extracto DMSO < 3 %
\Valoracion (Regulacion (CE) 1272/2008, Anexo VI, Parte 3, Nota L)

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

Carcinogenicidad - : Clasificado en funcién del contenido de extracto DMSO < 3 %
VValoracion (Regulacion (CE) 1272/2008, Anexo VI, Parte 3, Nota L)

Toxicidad para la reproduccion
No esta clasificado en base a la informacion disponible.
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Toxicidad especifica en determinados drganos (STOT) - exposicion Unica
No esta clasificado en base a la informacion disponible.

Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT) - exposicion repetida
No esté clasificado en base a la informacion disponible.

Toxicidad por aspiracion
No esté clasificado en base a la informacion disponible.
Componentes:

DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC:
|l Puede ser mortal en caso de ingestién y penetracién en las vias respiratorias.

11.2 Informacion relativa a otros peligros
Propiedades de alteracion endocrina

Producto:

Valoracion . La sustancia/la mezcla no contienen componentes que
tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el
articulo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la
Comision (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comision
(UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

Otros datos

Producto:
Observaciones . Sin datos disponibles

SECCION 12. Informacion ecoldgica

12.1 Toxicidad
Producto:

Evaluacion Ecotoxicoldgica
Toxicidad acuética aguda . No esta clasificado en base a la informacién disponible.

Toxicidad acuética crénica . No esta clasificado en base a la informacién disponible.
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Componentes:
DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC:

Evaluacion Ecotoxicoldgica

DINONYL DIPHENYLAMINE:

Evaluacion Ecotoxicoldgica

dihydro-3-(2-octadecenyl)furan-2,5-dione:

Evaluacion Ecotoxicolégica
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DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

Evaluacion Ecotoxicolégica
Toxicidad acuatica aguda . No esta clasificado en base a la informacion disponible.

Toxicidad acuatica crénica . No esta clasificado en base a la informacion disponible.

12.2 Persistencia y degradabilidad

Componentes:

DINONYL DIPHENYLAMINE:

Biodegradabilidad : Resultado: No es facilmente biodegradable.
Biodegradacion: 0 %
Tiempo de exposicion: 28 d
Método: Directrices de ensayo 301 B del OECD
Observaciones: Se han tomado los datos toxicolégicos de
productos de una composicié similar.

12.3 Potencial de bioacumulacién

Componentes:

DINONYL DIPHENYLAMINE:

Coeficiente de reparto n- :  log Pow: Calculado > 7,5
octanol/agua

12.4 Movilidad en el suelo
Sin datos disponibles

12.5 Resultados de la valoracion PBT y mPmB

Producto:

Valoracion . Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se
consideren que sean bioacumulativos y toxicos persistentes
(PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a
niveles del 0,1% o superiores.

12.6 Propiedades de alteracién endocrina

Producto:

Valoracion . La sustancia/la mezcla no contienen componentes que
tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el
articulo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la
Comisién (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comision
(UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.
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12.7 Otros efectos adversos

Producto:

Informacién ecolégica . Sin datos disponibles
complementaria

SECCION 13. Consideraciones relativas a la eliminacién

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Envases contaminados . Los contenedores vacios deben ser llevados a un sitio de
manejo aprobado para desechos, para el reciclado o
eliminacién.

SECCION 14. Informacion relativa al transporte

14.1 Namero ONU o numero ID
No estéa clasificado como producto peligroso.

14.2 Designacién oficial de transporte de las Naciones Unidas
No esté clasificado como producto peligroso.

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte
No estéa clasificado como producto peligroso.

14.4 Grupo de embalaje
No esté4 clasificado como producto peligroso.

14.5 Peligros para el medio ambiente
No estéa clasificado como producto peligroso.
14.6 Precauciones particulares para los usuarios
No aplicable

14.7 Transporte maritimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI
No aplicable al producto suministrado.

Es posible que las descripciones de los productos peligrosos (si se indicaron anteriormente) no reflejen
las excepciones que pueden aplicarse en la cantidad, la aplicacion o aquellas que sean especificas a una
regién. Para consultar las descripciones especificas para el envio, remitase a los documentos de envio.

14/18



FICHA DE DATOS DE

SEGURIDAD
SynPower™ DX1 5W30 Aceite de motor
i sintético
Version: 3.0 Fecha de revisién: 28.07.2022 Fecha de impresién: 20/09/2022

SECCION 15. Informacion reglamentaria

15.1 Reglamentacién y legislacién en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas
parala sustancia o la mezcla
REACH - Restricciones a la fabricacion, la . No aplicable

comercializacion y el uso de determinadas sustancias,
mezclas y articulos peligrosos (Anexo XVII)

REACH - Lista de sustancias candidatas que suscitan . No aplicable
especial preocupacion para su Autorizacion (articulo

59).

Reglamento (CE) no 1005/2009 sobre las sustancias . No aplicable

que agotan la capa de ozono

Reglamento (UE) 2019/1021 sobre contaminantes . No aplicable
organicos persistentes (version refundida)

REACH - Lista de sustancias sujetas a autorizacion . No aplicable
(Annexo XI1V)

Seveso lllI: Directiva 2012/18/UE del No aplicable
Parlamento Europeo y del Consejo relativa al

control de los riesgos inherentes a los

accidentes graves en los que intervengan

sustancias peligrosas.

Compuestos organicos . Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
volatiles de 24 de noviembre de 2010 , sobre las emisiones
industriales (prevencion y control integrados de la
contaminacion)
Contenidos orgéanicos volatiles de los compuestos (COV):
3,37 %

Los componentes de este producto estan presentados en los inventarios siguientes:
TCSI . En o de conformidad con el inventario

TSCA . Todas las sustancias enumeradas como activas en el
inventario TSCA

AlIC . No de conformidad con el inventario

DSL . Todos los componentes de este producto estan en la lista
canadiense DSL
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ENCS No de conformidad con el inventario
ISHL No de conformidad con el inventario
KECI En o de conformidad con el inventario
PICCS En o de conformidad con el inventario
IECSC En o de conformidad con el inventario
NZIoC En o de conformidad con el inventario
TECI No de conformidad con el inventario

15.2 Evaluacién de la seguridad quimica

Sin datos disponibles
Inventario

AlIC (Australia), DSL (Canada), IECSC (China), REACH (Unién Europea), ENCS (Japén), ISHL
(Japdén), KECI (Corea), NZIoC (Nueva Zelanda), PICCS (Filipinas), TCSI (Taiwan), TECI (Tailandia),

TSCA (Estados Unidos)

SECCION 16. Otra informacion

Texto completo de las Declaraciones-H

H304

H315
H317
H413

Puede ser mortal en caso de ingestidn y penetracion en las
vias respiratorias.

Provoca irritacion cutanea.

Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.

Puede ser nocivo para los organismos acuéticos, con efectos
nocivos duraderos.

Texto completo de otras abreviaturas

Aquatic Chronic

Asp. Tox.
Skin Irrit.
Skin Sens.
ES VLA

ES VLA /VLA-ED
ES VLA /VLA-EC

Peligro a largo plazo (crénico) para el medio ambiente
acuatico

Peligro de aspiracion

Irritacion cutaneas

Sensibilizacion cutédnea

Limites de Exposicidn Profesional para Agentes Quimicos -
Tabla 1: Limites Ambientales de exposicién profesional
Valores limite ambientales - exposicion diaria

Valores limite ambientales - exposicién de corta duracion
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ADN - Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por vias
navegables interiores; ADR - Acuerdo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas
por carretera; AlIC - Inventario de productos quimicos industriales de Australia; ASTM - Sociedad
Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CLP - Reglamentacion sobre
clasificacién, etiqguetado y envasado; Reglamento (EC) No 1272/2008; CMR - Carcinégeno,
mutégeno o téxico para la reproduccion; DIN - Norma del Instituto Aleméan para la Normalizacion;
DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canad4); ECHA - Agencia Europea de Sustancias Quimicas;
EC-Number - Namero de la Comunidad Europea; ECx - Concentracién asociada con respuesta x%;
ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS -
Sustancias Quimicas Existentes y Nuevas (Japdn); ErCx - Concentracion asociada con respuesta de
tasa de crecimiento x%; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buena practica de
laboratorio; IARC - Agencia Internacional para la investigacién del cancer; IATA - Asociacion
Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Cédigo internacional para la construccion y equipamiento
de Embarcaciones que transportan quimicos peligros a granel; IC50 - Concentracion inhibitoria
maxima media; ICAO - Organizacion Internacional de Aviacion Civil; IECSC - Inventario de
Sustancias Quimicas en China; IMDG - Cdédigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas;
IMO - Organizacion Maritima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japén);
ISO - Organizacion Internacional para la Normalizacion; KECI - Inventario de Quimicos Existentes de
Corea; LC50 - Concentracion letal para 50% de una poblacién de prueba; LD50 - Dosis letal para
50% de una poblacién de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para
prevenir la Contaminacién en el mar por los buques; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte;
NO(A)EC - Concentracion de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso)
no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NZIoC - Inventario de Quimicos de
Nueva Zelanda; OECD - Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Econémico; OPPTS -
Oficina para la Seguridad Quimica y Prevenciéon de Contaminacion; PBT - Sustancia persistente,
bioacumulativa y toxica; PICCS - Inventario Filipino de Quimicos y Sustancias Quimicas; (Q)SAR -
Relacién estructura-actividad (cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del
Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluacién autorizacién y restriccion de
guimicos; RID - reglamento relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por
ferrocarril;, SADT - Temperatura de descomposicién autoacelerada; SDS - Ficha de datos de
seguridad; SVHC - sustancia altamente preocupante; TCSI - Inventario de Sustancias Quimicas de
Taiwén; TECI - Inventario de productos quimicos existentes de Tailandia; TRGS - Regla técnica para
sustancias peligrosas; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Téxicas (Estados Unidos); UN -
Naciones Unidas; vPVB - Muy persistente y muy bioacumulativo

Otros datos
Informacién interna : 000000274182

La informacién proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la mas correcta de que
disponemos a la fecha de su publicacién. La informacién suministrada, estd concebida solamente
como una guia para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte,
eliminacién y descarga, y no debe ser considerada como una garantia o especificacion de calidad.
La informacion se refiere Unicamente al material especificado, y no puede ser vélida para dicho
material, usado en combinacién con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea
indicado en el texto.

ES/ES
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