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SECCION 1. Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa
1.1. Identificador del producto
HIGHTEC BRAKE FLUID SUPER DOT 5.1
UFI: NO8E-4QM3-6007-HSGC
1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Uso de la sustancia o de la mezcla
Liquido de freno
1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Compaiia: ROWE Mineraldlwerk GmbH
Calle: Langgewann 101
Poblacion: D-67547 Worms
Teléfono: +49 (0)6241 5906-0 Fax:+49 (0)6241 5906-999
Correo elect.: info@rowe-oil.com
Pagina web: www.rowe-oil.com
Departamento responsable: sdb@rowe-oil.com
1.4. Teléfono de emergencia: Giftnotruf Mainz (DE; E) +49 (0)6131-19240
SECCION 2. Identificacion de los peligros
2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla
Reglamento (CE) n.° 1272/2008
Categorias del peligro:
Toxicidad para la reproduccion: Repr. 2
Indicaciones de peligro:
Se sospecha que puede daiar el feto.
2.2. Elementos de la etiqueta
Reglamento (CE) n.° 1272/2008
Componentes determinantes del peligro para el etiquetado
Tris [2- [2- (2-metoxietoxi) etoxi] etil] ortoborato
Palabra de Atencién
advertencia:
Pictogramas:
Indicaciones de peligro
H361d Se sospecha que puede daiar el feto.
Consejos de prudencia
P201 Solicitar instrucciones especiales antes del uso.
P202 No manipular la sustancia antes de haber leido y comprendido todas las instrucciones de
seguridad.
P280 Llevar guantes/ropa de proteccidon/equipo de proteccién para los ojos/la cara/los oidos.
P308+P313 EN CASO DE exposicién manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
P405 Guardar bajo llave.
P501 Eliminar el contenido/el recipiente en Eliminacién segun las disposiciones locales.

2.3. Otros peligros
Noy hay informacion disponible.
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SECCION 3. Composicion/informacién sobre los componentes

3.2. Mezclas

Componentes peligrosos

N.° CAS Nombre quimico Cantidad
N.° CE N.° indice N.° REACH
Clasificacion SGA

30989-05-0 Tris [2- [2- (2-metoxietoxi) etoxi] etil] ortoborato 50-<70 %
250-418-4 | [01-2119462824-33
Repr. 2; H361d

110-97-4 1,1'-iminodipropan-2-ol, diisopropanolamina 1-<10 %
203-820-9 | 603-083-00-7 |O1 -2119475444-34
Eye Irrit. 2; H319

161907-77-3  |Etanol, 2-butoxi-, fabricaciéon de, productos secundarios de 1-<3 %
310-287-7 | [01-2119475115-41
Eye Dam. 1; H318

Texto integro de las indicaciones H y EUH: ver seccion 16.

SECCION 4. Primeros auxilios

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Indicaciones generales
Proteccién propia del primer auxiliante

Cambiar la ropa empapada.
No llevar pafios de limpieza mojados con el producto en los bolsillos de los pantalones.

En caso de inhalacion
Proporcionar aire fresco. Es necesario un tratamiento médico. En probable inspiracion de aerosol/ niebla
rociar/ gotas salpicadas: Consultar al médico.
Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. EN CASO DE INHALACION: Si respira
con dificultad, transportar a la victima al exterior y mantenerla en reposo en una posicién confortable para
respirar.

En caso de contacto con la piel
Lavar abundantemente con agua. Cambiar la ropa empapada immediatamente. Es necesario un tratamiento
médico. Después del contacto con la piel, quitese inmediatamente toda la ropa manchada o salpicada y
lavese inmediata y abundantemente con agua y jabén.
En caso de irritacion o erupcién cutanea: Consultar a un médico.

En caso de contacto con los ojos
En caso de contacto con los ojos: Inmediatamente y con cuidado aclarar bien con la ducha para los ojos o con
agua. Consultar al oculista.
Consultar al oculista.

En caso de ingestion
En caso de ingestion accidental, enjuagar la boca abundantemente con agua (solo si la persona esta
consciente) y solicitar inmediatamente atencion médica Llamar inmediatamente al médico.

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados
Noy hay informacion disponible.

4.3. Indicacién de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente
Tratamiento sintomatico.
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SECCION 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincion

Medios de extincion adecuados
Coordinar las medidas de extincién con los alrededores. Dioxido de carbono (CO2). Extintor de polvo. espuma
resistente al alcohol. Chorro de agua de aspersion.

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla
No inflamable. Peligros particulares debidos a su misma substancia, a sus productos de combustion o por los
gases liberados:
CO, NOx

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
En caso de incendio: Utilizar un aparato de respiracion autonomo.

Informacién adicional
Reducir con agua pulverizada los gases/vapores/nieblas liberados. Segregar el agua de extincion
contaminada. Evitar que entre en desagiies o aguas superficiales.

SECCION 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccién y procedimientos de emergencia
Asegurar una ventilacién adecuada. No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles. Evitar el contacto con la
piel, los ojos y la ropa. Usar equipamento de proteccion personal.
Usese indumentaria protectora adecuada.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
No dejar verter ni en la canalizacién ni en desagues.

6.3. Métodos y material de contencién y de limpieza
Absorber con una substancia aglutinante de liquidos (arena, harina fésil, aglutinante de acidos, aglutinante
universal). Tratar el material recogido segun se describe en la seccion de eliminacion de residuos .

6.4. Referencia a otras secciones
Manejo seguro: véase seccion 7
Proteccién individual: véase seccion 8
Eliminacién: véase seccion 13

SECCION 7. Manipulacién y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacion sequra

Indicaciones para la manipulacién segura
En tratamiento abierto hay que utilizar los dispositivos con aspiracién lokal. No respirar los
gases/humos/vapores/aerosoles. No son necesarias medidas especiales.

Indicaciones para prevenir incendios y explosiones
Manténgase lejos de materias combustibles.

7.2. Condiciones de almacenamiento sequro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones necesarias para almacenes y depdsitos
Manténgase el recipiente bien cerrado. Consérvese bajo llave. Depositar en un lugar accesible sélo para
personas autorizadas. Ventilar suficiente y aspiracion puntual en puntos criticos. Manténgase el recipiente bien
cerrado y en lugar seco.

Indicaciones sobre el almacenamiento conjunto
No son necesarias medidas especiales.

7.3. Usos especificos finales

Liquido de freno

SECCION 8. Controles de exposicion/proteccion individual
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8.1. Parametros de control

8.2. Controles de la exposicion

Controles técnicos apropiados
En tratamiento abierto hay que utilizar los dispositivos con aspiracién lokal. No respirar los
gases/humos/vapores/aerosoles.

Medidas de higiene
Quitar inmediatamente ropa contaminada y mojada. Elaborar y seguir el plan de proteccion de piel! Antes de
hacer pausas y terminar de trabajar lavar bien las manos y la cara, si es necesario ducharse. Cuando se lo
use, no comer, beber, fumar o estornudar.
Evitese el contacto con los ojos y la piel.

Proteccion de los ojos/la cara
Llevar gafas/mascara de proteccion. Usese proteccién para los ojos/la cara.

Proteccion de las manos
Para tratar con materiales quimicos solo se pueden utilizar guantes de proteccion resistente a los agentes
quimicos con la sefial CE y las cuatro cifras del nimero de control. Dependiendo de la concentracién de
materiales y la cantidad de sustancias peligrosas y el puesto de trabajo especifico hay que escoger el tipo de
guantes resistentes a agentes quimicos. Se recomienda de aclarar con el fabricante para uso especial la
consistencia de productos quimicos de los guantes protectores arriba mencionados. Dependiendo de la
concentraciéon de materiales y la cantidad de sustancias peligrosas y el puesto de trabajo especifico hay que
escoger el tipo de guantes resistentes a agentes quimicos.
NBR (Goma de nitrilo).; 0,4mm; 30min
Caucho de butilo.; 0,7mm; 480min

Proteccion cutanea
Uso de prendas de proteccion.

Proteccion respiratoria
En caso de ventilacién insuficiente, llevar equipo de proteccion respiratoria. Si no son suficientes o posibles las

medidas técnicas aspiratorias y ventilatorias, hay que llevar proteccién respiratoria. careta entera ( DIN EN
136).

Otras instrucciones, limites especiales y disposiciones legales:
Reglamentos nacionales, Disposiciones legales, Reglamentos UE

SECCION 9. Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacidn sobre propiedades fisicas y quimicas basicas
Estado fisico: liquido/a
Color: amarillo
Olor: caracteristico

Método de ensayo
pH (a 20 °C): ca. 7-8 ASTM-D 1287

Cambio de estado

Punto de fusion: no determinado

Punto inicial de ebullicién e intervalo de >260 °C ASTM D 1120
ebullicion:

Punto de congelacion:: ASTM-D 1177
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Punto de inflamacion:
Inflamabilidad

Solido:

Gas:
Propiedades explosivas

El producto no es: Explosivo.
Limite inferior de explosividad:
Limite superior de explosividad:
Temperatura de inflamacion:

Temperatura de ignicion espontanea
Solido:
Gas:

Temperatura de descomposicion:

Propiedades comburentes
No provoca incendios.

Presién de vapor:
(a20°C)
Densidad (a 20 °C):
Solubilidad en agua:
(a20°C)
Solubilidad en otros disolventes
no determinado

Coeficiente de reparto:
Viscosidad cinematica:
(a20°C)
Densidad de vapor:
Tasa de evaporacion:
9.2. Otros datos
Contenido solido:

El producto es higroscépico

>126 °C

no aplicable
no aplicable

no determinado
no determinado

>300 °C
no aplicable

no aplicable
no determinado

<0,1 hPa

ca. 1,065 g/cm?
completamente miscible

no aplicable

ca. 12,5 mm?/s

no determinado

no determinado

DIN EN ISO 2719

DIN 51794

DIN 51757

DIN 51562

SECCION 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Si la manipulacion y el almacenamiento son de acuerdo a las disposiciones no surgen recciones peligrosas.

10.2. Estabilidad quimica
Degradacioén inicial en caso de temperaturas altas (~360°C)

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Bajo condiciones normales, este producto sera estable, reacciones peligrosas seran improbables

10.4. Condiciones que deben evitarse
ningunos/ninguno

10.5. Materiales incompatibles
ningunos/ninguno

10.6. Productos de descomposicién peligrosos
No se conocen productos peligrosos de decomposicion

N.° de revision: 1,07 - Reemplaza la versién: 1,06 E-ES
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SECCION 11. Informacién toxicolégica

11.1. Informacién sobre los efectos toxicologicos

Toxicidad aguda
no determinado

N.° CAS Nombre quimico
Via de exposicion Dosis Especies Fuente Método
110-97-4 1,1'-iminodipropan-2-ol, diisopropanolamina
oral DL50 4765 Rata
mg/kg

Irritacién y corrosividad
no determinado

Efectos sensibilizantes
no determinado

Carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproduccién
no determinado

Consejos adicionales referente a las pruebas
La mezcla esta clasificada como peligrosa segun el reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]. Peligros especificos
derivados de la sustancia o la mezcla!

SECCION 12. Informacién ecolégica

12.1. Toxicidad
Fischtox (Fish tox.) LD50: 250-350 mg/I (96h Goldorfe), DIN 38412 Part 15
Bakterientox (Tox of bacteria) EC50 >5 g/l, OECD 209

N.° CAS Nombre quimico

Toxicidad acuatica |Dosis | [h]][d] |Especies Fuente Método
110-97-4 1,1'-iminodipropan-2-ol, diisopropanolamina

Toxicidad aguda para CL50 > 1000- 96 h|Leuciscus idus

los peces 2200 mgl/l

12.2. Persistencia y degradabilidad

El producto es biodegradable. (97% / 4d)
12.3. Potencial de bioacumulacién

El producto no fue examinado.

Coeficiente de reparto n-octanol/agua

N.° CAS Nombre quimico Log Pow

110-97-4 1,1'-iminodipropan-2-ol, diisopropanolamina -0,82

12.4. Movilidad en el suelo
El producto no fue examinado.

12.5. Resultados de la valoraciéon PBT y mPmB
El producto no fue examinado.

12.6. Otros efectos adversos
Noy hay informacién disponible.

Indicaciones adicionales
Evitar su liberacion al medio ambiente.

N.° de revision: 1,07 - Reemplaza la versién: 1,06 E-ES Fecha de impresion: 24.11.2020
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SECCION 13. Consideraciones relativas a la eliminacién

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Recomendaciones de eliminacion

No dejar verter ni en la canalizacién ni en desagues. Eliminar los residuos de acuerdo con la legislacion
aplicable. Respectando los reglamentos de la autoridad hacer una incenizacion de residuos especial.

Codigo de identificacion de residuo - Producto no utilizado
160113 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRO CAPITULO DE LA LISTA; Vehiculos de diferentes
medios de transporte (incluidas las maquinas no de carretera) al final de su vida util y residuos del
desguace de vehiculos al final de su vida util y del mantenimiento de vehiculos (excepto los de los
capitulos 13 y 14 y los subcapitulos 16 06 y 16 08); Liquidos de frenos; residuo peligroso

Caédigo de identificacion de residuo - Producto usado
160113 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRO CAPITULO DE LA LISTA; Vehiculos de diferentes
medios de transporte (incluidas las maquinas no de carretera) al final de su vida util y residuos del
desguace de vehiculos al final de su vida util y del mantenimiento de vehiculos (excepto los de los
capitulos 13 y 14 y los subcapitulos 16 06 y 16 08); Liquidos de frenos; residuo peligroso

Eliminacién de envases contaminados

Residuos peligrosos de conformidad con la Directiva 2008/98/CE (Directiva marco de residuos). Los
embalajes contaminados deben de ser tratados como la substancia.

SECCION 14. Informacién relativa al transporte

Transporte terrestre (ADR/RID)
14.1. Numero ONU:

14.2. Designacioén oficial de

transporte de las Naciones Unidas:

14.3. Clase(s) de peligro para el

transporte:
14.4. Grupo de embalaje:

Transporte fluvial (ADN)
14.1. Numero ONU:

14.2. Designacioén oficial de

transporte de las Naciones Unidas:

14.3. Clase(s) de peligro para el

transporte:
14.4. Grupo de embalaje:

Transporte maritimo (IMDG)
14.1. Numero ONU:

14.2. Designacién oficial de

transporte de las Naciones Unidas:

14.3. Clase(s) de peligro para el
transporte:

El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
aplicables.
El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
aplicables.
El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
aplicables.
El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
aplicables.

El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
aplicables.
El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
aplicables.
El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
aplicables.
El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
aplicables.

El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
aplicables.
El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
aplicables.
El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
aplicables.
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14.4. Grupo de embalaje: El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
aplicables.

Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numero ONU: El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
aplicables.

14.2. Designacidn oficial de El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte

transporte de las Naciones Unidas: aplicables.

14.3. Clase(s) de peligro para el El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte

transporte: aplicables.

14.4. Grupo de embalaje: El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
aplicables.

14.5. Peligros para el medio ambiente

PELIGROSO PARA EL MEDIO no
AMBIENTE:

14.6. Precauciones particulares para los usuarios
El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte aplicables.

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo |l del Convenio MARPOL y el Cédigo IBC
El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte aplicables.

SECCION 15. Informacién reglamentaria

15.1. Reglamentacion y legislacién en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la
sustancia o la mezcla

Informacién reglamentaria de la UE

Datos segun la Directiva 2012/18/UE No esta sujeto a 2012/18/UE (SEVESO III)

(SEVESO lll):

Legislacion nacional

Limitaciones para el empleo de Tener en cuenta la ocupacion limitada segun la ley de proteccion juridica
operarios: del trabajo juvenil (94/33/CE). Tener en cuenta la ocupacion limitada

segun la ley de proteccion a la madre (92/85/CEE) para embarazadas o
madres que dan el pecho.
Clase de peligro para el agua (D): 1 - ligeramente peligroso para el agua

15.2. Evaluacion de la seguridad quimica

No se han realizado evaluaciones de la seguridad quimica para las sustancias de esta mezcla.

SECCION 16. Otra informacion

Cambios
Esta ficha de datos contiene cambios con respecto a la version anterior en la(s) seccion(es):
2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,15,16.
Abreviaturas y acronimos
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
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CLP: Classification, labelling and Packaging

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

UN: United Nations

DNEL: Derived No Effect Level

DMEL: Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

ATE: Acute toxicity estimate

LL50: Lethal loading, 50%

EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate

NOEC: No Observed Effect Concentration

BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPVB: very persistent, very bioaccumulative

RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail

ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures)

EmS: Emergency Schedules

MFAG: Medical First Aid Guide

ICAQ: International Civil Aviation Organization

MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

IBC: Intermediate Bulk Container

SVHC: Substance of Very High Concern

Las abreviaturas y los acrénimos pueden consultarse en la tabla disponible en http://abk.esdscom.eu

Clasificacion de mezclas y del método de evaluacion aplicado segun el Reglamento (CE) n.° 1272/2008
[CLP]

Clasificacion Procedimiento de clasificacion
Repr. 2; H361d Método de célculo
Texto de las frases H y EUH (nimero y texto completo)
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H319 Provoca irritaciéon ocular grave.
H361d Se sospecha que puede daiar el feto.

Indicaciones adicionales
La informacién aqui dada se basa en nuestros conocimientos a fecha actual, sin embargo no garantiza
caracteristicas o propiedades del producto y no da pie a una relacion contractual juridica. El destinatario de
nuestros productos debe tener en cuenta por su propia responsabilidad las leyes y disposiciones existentes.

(La informacién sobre los ingredientes peligrosos se ha tomado de la ultima ficha de datos de seguridad valida del
suministrador respectivo.)

N.° de revision: 1,07 - Reemplaza la versién: 1,06 E-ES Fecha de impresion: 24.11.2020



