Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa Il, modificata prin Regulamentul (UE) nr. 2015/830 al

womee FISE CU DATE DE SECURITATE (& Pactrp] |

SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

1.1 Element de identificare a produsului

Nume produs Castrol EDGE Professional LongLife 1ll 5W-30
Cod produs 468488-BE02

Nr. fisa de securitate 468488

Tip produs Lichid.

1.2 Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizari contraindicate

Utilizarea substantei/ Uleiuri de motor.
amestecului chimic Pentru informatii despre utilizarea specifica, se va consulta fisa tehnica de securitate sau se va
periculos lua legatura cu reprezentantul companiei noastre.

1.3 Detalii privind furnizorul figei cu date de securitate
Furnizor BP Europa SE, Uberseeallee 1, D-20457 Hamburg

+40 21 30 30 500
Adresa de e-mail MSDSadvice@bp.com

1.4 Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta

NUMAR DE TELEFON iN Telefonul pentru urgente/comunicarea riscului pentru sanatate
CAZ DE URGENTA +40213183606 / Institutul national de Sanatate Publica
Bucuresti, str. Dr. Leonte, nr.1-3, sector 5

Carechem: +44 (0) 1235 239 670 (24/7)

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului
Definitia produsului Amestec

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Neclasificat.

A se vedea capitolele 11 si 12 pentru informatii mai detaliate despre efectele asupra sanatatii, simptomele si pericolele pentru
mediu.

2.2 Elemente pentru eticheta

Cuvant de avertizare Niciun cuvant de avertizare.
Fraze de pericol Fara efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.
Fraze de precautie

Prevenire Nu se aplica.

Interventie Nu se aplica.

Depozitare Nu se aplica.

Eliminare Nu se aplica.
Elemente suplimentare ale Fisa cu date de securitate disponibila la cerere.
etichetei
Regulamentul UE (CE) Nr. 1907/2006 (REACH)

Anexa XVII — Restrictii la Nu se aplica.

fabricarea, introducerea
pe piata si utilizarea
anumitor substante,
amestecuri si articole
periculoase

Cerinte speciale privind ambalarea
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Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa Il, modificata prin Regulamentul (UE) nr. 2015/830 al

Comisiei

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

Containerele trebuie sa
fie prevazute cu
mecanisme de inchidere
care sa nu poata fi
deschise de copii

Semnalare tactila a
pericolului

2.3 Alte pericole

Rezultatele evaluarilor
PBT si vPvB

XIIl.
Produsul indeplineste
criteriile pentru PBT sau
vPvB in conformitate cu
Regulamentul (CE) nr.
1907/2006, Anexa XllII

Alte pericole care nu
apartin clasificarii

Nu se aplica.

Nu se aplica.

Degreseaza pielea.
ULEIURI DE MOTOR UZATE

Acest amestec nu contine substante care sunt evaluate ca fiind PBT sau vPvB.

Produsele nu indeplinesc cerintele pentru PBT (persistent, bioacumulativ si toxic) sau vPvB
(foarte persistent si foarte bioacumulativ), conform Reglementarii (CE) Nr. 1907/2006, Anexa

Uleiul de motor uzat poate contine ingrediente periculoase, care pot duce la aparitia cancerului
de piele.
A se consulta Informatiile toxicologice din sectiunea 11 a acestei fise tehnice de securitate.

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

3.2 Amestecuri
Definitia produsului

Amestec

Ulei de baza Tnalt rafinat (extras IP 346 DMSO < 3%). Aditivi performant specifici.

Denumire produs / Identificatori % Regulamentul (CE) nr. Tip
ingrediente 1272/2008 [CLP]
distilate parafinice grele (petrol), REACH #: 01-2119484627-25 225 - <50 Neclasificat. (21
hidrotratate CE: 265-157-1
CAS: 64742-54-7
Index: 649-467-00-8
distilate parafinice grele (petrol), REACH #: 01-2119484627-25 225 - <50 Asp. Tox. 1, H304 1112
hidrotratate CE: 265-157-1
CAS: 64742-54-7
Index: 649-467-00-8
amestec de izomeride: C7-9-alchil 3- REACH #: 01-0000015551-76 <5 Aquatic Chronic 4, H413 (11
(3,5-di-trans-butil-4-hidroxifenil) CE: 406-040-9
propionat CAS: 125643-61-0
Index: 607-530-00-7
Benzen, etenil-, polimer cu CAS: 66070-58-4 <3 Aquatic Chronic 4, H413 11
1,3-butadiena, hidrogenat
Distilate (petroliere), parafinice grele REACH #: 01-2119471299-27 <3 Asp. Tox. 1, H304 (11121
deparafinate cu solvent CE: 265-169-7
CAS: 64742-65-0
Index: 649-474-00-6
Consultati sectiunea 16 pentru textul complet al frazelor H enumerate mai sus.
Tip
[1] Substanta clasificata ca fiind cu risc pentru sanatate sau mediu
[2] Substanta cu limita de expunere la locul de munca
[3] Substanta intruneste criteriile de PBT conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006, Anexa XIII
[4] Substanta intruneste criteriile de vPvB conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006, Anexa Xl
[5] Substanta cu nivel de ingrijorare echivalent
[6] Dezvaluire suplimentara ca urmare a politicii companiei
Limitele expunerii ocupationale, daca exista, sunt enumerate in sectiunea 8.
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Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa Il, modificata prin Regulamentul (UE) nr. 2015/830 al
Comisiei

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor
Contact cu ochii Tn caz de contact, se vor spala imediat ochii cu apa din abundent4 timp de cel putin 15 minute.
Pleoapele trebuie indepartate de globul ocular, pentru a se asigura o buna clatire. Verificati
daca persoana poarta lentile de contact; daca da, scoateti-le. A se solicita asistenta medicala.

Contact cu pielea Spalati pielea temeinic cu sapun si apa sau utilizati un produs recunoscut de curatare a pielii.
Indepartati imbracamintea si incaltamintea contaminata. A se spala imbracamintea inainte de
reutilizare. Curatati temeinic Incal{amintea inainte de reutilizare. A se consulta medicul in
cazul aparitiei de iritatii.

Inhalare n caz de inhalare, persoana afectata va fi scoasa la aer curat. in caz de inhalare a produselor
aflate in descompunere prin ardere, simptomele pot sa apara mai tarziu. Este posibil ca
persoana expusa sa aiba nevoie de supraveghere medicala timp de 48 de ore. A se solicita
asistenta medicala in caz de aparitie a simptomelor.

Ingerare Nu induceti voma decat daca sunteti instruit in acest sens de personalul medical. A se solicita
asistenta medicala in caz de aparitie a simptomelor.

Protejarea persoanelor Nu trebuie intreprinsa nici o actiune care implica un pericol personal sau fara o pregatire

care acorda primul-ajutor corespunzatoare.

4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate
Pentru informatii detaliate despre efectele asupra sanatatii si simptome, vezi sectiunea 11.

Posibile efecte grave asupra sanatatii

Inhalare Expunerea la produsii de descompunere poate pune in pericol sanatatea. Efectele grave pot
aparea cu intarziere in urma expunerii.

Ingerare Fara efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Contact cu pielea Degreseaza pielea. Poate provoca uscarea si iritarea pielii.

Contact cu ochii Fara efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Efectele intarziate si cele imediate cunoscute, precum si efectele cronice induse de o expunere pe termen lung si de o
expunere pe termen scurt

Inhalare Supraexpunerea, prin inhalarea picaturilor aeropurtate sau a aerosolilor, poate provoca iritatji
ale cailor respiratorii.

Ingerare Ingerarea unor cantitati mari poate provoca greata si diaree.

Contact cu pielea Contactul prelungit sau repetat poate duce la uscarea pielii si provoca iritatii si / sau dermatita.

Contact cu ochii Risc potential de usturime sau roseata temporara in caz de contact accidental.

4.3 Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare
Observatii pentru medic In general, tratamentul este simptomatic, vizand atenuarea efectelor.
In caz de inhalare a produselor aflate in descompunere prin ardere, simptomele pot sa apara
mai tarziu.
Este posibil ca persoana expusa sa aiba nevoie de supraveghere medicala timp de 48 de ore.

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere Tn caz de incendiu, se va utiliza spuma, substante chimice uscate sau stingator / pulverizator cu
corespunzatoare dioxid de carbon.

Mijloace de stingere A nu se folosi jet de apa. Folosirea unui jet de apa poate provoca raspandirea flacarii, daca se
necorespunzatoare stropeste produsul care arde.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanta sau de amestecul in cauza
Pericole provenind de la Tn urma expunerii la foc sau calduré, presiunea va creste si recipientul poate exploda.
substanta sau amestec
Produse cu combustie Produsele rezultate in urma arderii pot include urmatoarele:

periculoasa oxizi de carbon (CO, COz)
oxizi de azot (NO, NO: etc.)

5.3 Recomandari destinate pompierilor
Precautii speciale pentru Nu trebuie intreprinsa nici o actiune care implica un pericol personal sau fara o pregatire
pompieri corespunzatoare. Daca a izbucnit un incendiu, izolati imediat zona, evacuand toate persoanele
din apropiere.
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Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa Il, modificata prin Regulamentul (UE) nr. 2015/830 al
Comisiei

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

Echipamentul de protectie Pompierii trebuie sa poarte echipament de protectie corespunzator si aparat de respiratie

special pentru pompieri autonom (SCBA) cu mascé completd, functionand cu presiune pozitiva. Tmbracamintea pentru
pompieri (inclusiv casti, cizme si manusi de protectie), conforma cu standardul european EN
469, va furniza un nivel de protectie de baza in caz de accidente chimice.

SECTIUNEA 6: Masuri de luat in caz de dispersie accidentala

6.1 Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta

Pentru personalul care nu Nu trebuie intreprinsa nici o actiune care implica un pericol personal sau fara o pregatire
este implicat in situatii de corespunzatoare. Evacuati zonele inconjuratoare. Nu permiteti accesul persoanelor
urgenta neautorizate si a celor fara echipament de protectie. Nu atingeti si nu pasiti prin materialul

imprastiat. Podelele pot fi alunecoase; aveti grija sa nu cadeti. Purtati echipament de protectie
personala adecvat.

Pentru personalul care Daca este necesara imbracaminte speciala pentru abordarea deversatului, aveti in vedere
intervine in situatii de orice informatie de la Sectiunea 8 privind materialele adecvate si inadecvate. Consultati si
urgenta informatiile de la paragraful ,Pentru personalul care nu este implicat in situatii de urgenta”.
6.2 Precautii pentru mediul Evitati dispersarea materialului scurs precum si infiltrarea si contactul cu solul, cursurile de apa,
inconjurator colectoarele si canalizarile. A se anunta autoritatile competente in cazul in care produsul a

poluat mediul inconjurator (canalizarea, cursurile de apa, solul sau aerul).

6.3 Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie

imprastiere usoara A se opri scurgerea daca operatiunea nu prezinta risc. Mutati recipientele din zona cu lichid
varsat. A se absorbi cu un material inert si a se depozita intr-un recipient adecvat eliminarii
deseurilor. A se elimina prin intermediul unui antreprenor cu licenta in domeniul eliminarii
deseurilor.

imprastiere masiva A se opri scurgerea daca operatiunea nu prezinta risc. Mutati recipientele din zona cu lichid
varsat. Impiedicati patrunderea in canaliz&ri, cursuri de apa, subsoluri sau spatji inchise. A se
indigui si colecta produsul varsat cu ajutorul unor materiale absorbante necombustibile (de
exemplu, nisip, pamant, silicat spongios de mica sau diatomit) si a se pune intr-un recipient
adecvat in vederea eliminarii conform reglementarilor locale. A se elimina prin intermediul unui
antreprenor cu licenta in domeniul eliminarii deseurilor.

6.4 Trimitere la alte sectiuni Consultati Sectiunea 1 pentru datele de contact in caz de urgenta.
Consultati sectiunea 5 pentru masuri de prevenire a incendiilor.
Consultati Sectiunea 8 pentru informatii privind echipamentul de protectie personala adecvat.
A se vedea Sectiunea 12 pentru masuri de siguranta privind mediul inconjurator.
Consultati Sectiunea 13 pentru informatii suplimentare privind tratarea deseurilor.

SECTIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

7.1 Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Masuri de protectie Purtati echipament de protectie personala adecvat.

Sfaturi privind aspecte Consumarea de alimente, de lichide si fumatul trebuie interzise in zonele de manipulare,
generale de igiena depozitare si prelucrare a acestui material. A se spala temeinic dupa manipulare. Scoateti
ocupationala imbracamintea si echipamentele de protectie contaminate Tnainte de a patrunde in locurile de

servit masa. Consultati si Sectiunea 8 pentru informatji suplimentare privind masurile de igiena.

7.2 Conditii de depozitare in A se depozita in conformitate cu reglementarile locale. A se depozita intr-o zona uscata, rece

conditii de securitate, si bine ventilata, la distanta de materialele incompatibile (vezi sectiunea 10). A se feri de
inclusiv eventuale caldura si de actiunea directa a razelor solare. Pastrati recipientul inchis ermetic si sigilat pana
incompatibilitati la utilizare. Recipientele care au fost deschise trebuie inchise cu grija si tinute Tn pozitie

verticala pentru a preveni scaparile. A se depozita si utiliza numai in spatii / recipiente speciale
pentru acest produs. A nu se pastra in recipiente neetichetate.

Neadecvat Expunere prelungita la temperaturi ridicate..

7.3 Utilizare (utilizari) finala (finale) specifica (specifice)

Recomandari A se vedea sectiunea 1.2 si scenariile de expunere din anexa, daca este cazul.
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Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa Il, modificata prin Regulamentul (UE) nr. 2015/830 al
Comisiei

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

8.1 Parametri de control
Limite de expunere ocupationala

Denumire produs / ingrediente Valori limita de expunere

distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate HG 1218/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (Romania).
VLA: 5 mg/m?® 8 ore. Emis/Revizuit: 10/2006
Termen scurt: 10 mg/m? 15 minute. Emis/Revizuit: 10/2006

distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate HG 1218/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (Romania).
VLA: 5 mg/m?® 8 ore. Emis/Revizuit: 10/2006
Termen scurt: 10 mg/m?® 15 minute. Emis/Revizuit: 10/2006

Distilate (petroliere), parafinice grele deparafinate HG 1218/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (Romania).

cu solvent
VLA: 5 mg/m?® 8 ore. Emis/Revizuit: 10/2006

Termen scurt: 10 mg/m? 15 minute. Emis/Revizuit: 10/2006

Cu toate ca limita de expunere profesionala la anumiti compusi ar putea fi indicata in aceasta sectiune, in vaporii sau praful
degajati pot fi prezenti si alti compusi. Prin urmare, este posibil ca limitele de expunere profesionala specificate sa nu fie valabile
pentru produsul ca intreg si au numai scop informativ.

Proceduri de monitorizare Daca acest produs contine ingrediente cu limite de expunere, poate aparea necesitatea

recomandate monitorizarii personale, a atmosferei la locul de munca sau biologice in vederea determinarii
eficacitatii aerisirii sau a altor masuri de control si / sau necesitatii utilizarii echipamentelor de
protectie respiratorie. Trebuie sa fie consultate standardele de monitorizare, cum sunt
urmatoarele: Standardul European EN 689 (Atmosfera la locul de muncéa — Indrumari privind
evaluarea expunerii la agenti chimici prin inhalare, pentru comparatia cu valorile-limita gi
strategia de masurare) Standardul European EN 14042 (Atmosfera la locul de munca —
Indrumari pentru aplicarea si utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenti chimici si
biologici) Standardul European EN 482 (Atmosfera la locul de munca — Cerinte generale
pentru efectuarea procedurilor de masurare a agentilor chimici) De asemenea, trebuie sa fie
consultate ghidurile nationale privind metodele de determinare a substantelor periculoase.

Nivel calculat fara efect
Nu sunt disponibile valori ale DNEL-uri/DMEL-uri.

Concentratie Prevazuta Fara Efect

Nu sunt disponibile valori ale PNEC-uri.

8.2 Controale ale expunerii

Controale tehnice A se asigura prezenta instalatiei de ventilare sau a unui alt sistem de control tehnologic, pentru

corespunzatoare a mentine concentratiile relevante ale substantelor aeropurtate sub nivelurile expunerii
ocupationale.
Toate activitatile care implica substante chimice trebuie evaluate n privinta riscurilor pentru
sanatate, pentru a asigura controlarea adecvata a expunerii. Purtarea echipamentului de
protectie trebuie luata in considerare numai dupa ce au fost evaluate alte forme de masuri de
control (de ex. control tehnologic). Echipamentul de protectie personala va respecta
standardele 1n vigoare, va fi corespunzator utilizarii, va fi pastrat in buna stare si corect
intretinut. Pentru mai multe informatji, luafi legatura cu organizatia nationala de standardizare.
Alegerea echipamentului de protectie va depinde de evaluarea pericolelor. Este important ca
toate articolele echipamentului de protectie personala sa fie compatibile unele cu altele.

Masuri de protectie individuala
Masuri igienice Spalati-va bine pe maini, pe brate si pe fata dupa manipularea produselor chimice, Tnainte de a
manca, de a fuma si de a folosi toaleta, precum si la terminarea programului de lucru. Aveti
grija ca instalatiile pentru spalarea ochilor si dusurile de siguranta sa fie aproape de locul de
munca.

Protectia respiratorie Tn cazul unei ventilatii insuficiente se utilizeaza echipament de protectie corespunzétor pentru
asigurarea respiratiei.
Alegerea corecta a echipamentului de protectie respiratorie depinde de substantele chimice
manipulate, de conditiile de lucru si de starea echipamentului de respiratie. De aceea,
echipamentul de protectie respiratorie trebuie ales in urma consultarii furnizorului/
producatorului si dupa o analiza completa a conditiilor de lucru.

Protectia ochilor/fetei Ochelari de protectie cu ecrane laterale.
Protectia pielii
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Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa Il, modificata prin Regulamentul (UE) nr. 2015/830 al
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SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

Protectia mainilor

Piele si corp

Informatii generale:

Avand in vedere ca mediile specifice de lucru si practicile de manipulare a materialelor difera,
procedurile de siguranta ar trebui dezvoltate pentru fiecare aplicatie intentionata. Alegerea
corecta a manusilor de protectie depinde de substantele chimice utilizate si de conditiile de
munca si de utilizare. Majoritatea manusilor asigura protectia numai pentru o perioada limitata
de timp Tnainte de a fi aruncate si inlocuite (chiar si cele mai rezistente manusi in ceea ce
priveste substantele chimice se rup dupa expuneri repetate la substante chimice).

Manusile trebuie alese Tmpreuna cu furnizorul / producatorul si luand in considerare o evaluare
completa a conditiilor de lucru.

Se recomanda: manusi de nitril.
Durata de patrundere:

Datele legate de durata de utilizare sunt elaborate de producatorii de manusi prin teste in
conditii de laborator si reprezinta durata de timp pentru care manusile asigura o rezistenta
eficienta la permeabilitate. Este important ca, atunci cand se urmeaza recomandarile duratei de
utilizare, sa se ia in considerare conditiile efective de la locul de munca. Consultati intotdeauna
furnizorul manusilor cu privire la informatii tehnice actuale legate de durata de utilizare pentru
tipul recomandat de manusi.

Recomandarile noastre cu privire la alegerea manusilor sunt dupa cum urmeaza:

Contact continuu:

Manusi cu o durata minima de utilizare de 240 minute, sau >480 minute daca se pot obtine
manusi potrivite.

n cazul Tn care nu sunt disponibile manusi potrivite care s& ofere acest nivel de protectie, pot fi
acceptate manusi cu o durata de utilizare mai mica atat timp cat sunt stabilite si respectate
conditiile corespunzatoare de intretinere si inlocuire a manusilor.

Protectie pe termen scurt / la stropire:

Durata recomandata de utilizare ca mai sus.

Este recunoscut faptul ca, pentru expuneri scurte sau tranzitive, pot fi utilizate manusi cu
durata mai mica de utilizare. De aceea, trebuie stabilite si respectate riguros conditiile
corespunzatoare de intrefinere si inlocuire.

Grosime manusi:

Pentru aplicatii generale, se recomanda utilizarea unor manusi cu o grosime mai mare de 0,35
mm.

Trebuie luat in considerare faptul ca grosimea manusii nu este numaidecat un element adecvat
de predictie a rezistentei manusii la anumite chimicale, deoarece eficienta permeabilitatii
manusii va depinde de compozitia exacta a materialului manusii.

Prin urmare, selectarea manusii trebuie sa se bazeze si pe cerintele sarcinii si pe cunoasterea
timpilor de impregnare.

De asemenea, grosimea manusii poate varia in functie de producatorul, tipul si modelul
manusii. Astfel, datele tehnice ale producatorului trebuie sa fie intotdeauna luate in considerare
pentru a asigura selectarea celei mai adecvate manusi pentru sarcina.

Not&: Tn functie de activitatea desfasuratd, pot fi necesare manusi de diferite grosimi pentru
sarcini specifice. De exemplu:

» Manusi mai subtiri (sub 0,1 mm sau mai putin) vor fi solicitate atunci cand este necesar un
grad ridicat de dexteritate manuala. Totusi, aceste manusi pot sa ofere protectie pe o perioada
scurta de timp si, Tn mod obisnuit, se utilizeaza o singura data, iar apoi sunt eliminate.

» Manusi mai groase (de 3 mm sau mai mult) vor fi solicitate atunci cand exista un risc
mecanic (precum si chimic), adica acolo unde exista potential de abraziune sau strapungere.

Utilizarea imbracamintii de protectie este o buna practica industriala.

Echipamentele de protectie personala pentru protejarea corpului trebuie selectate pe baza
activitatii efectuate si a riscurilor implicate si trebuie aprobate de catre un specialist, inainte de
manipularea acestui produs.

Folositi haine de protectie conform bunelor practici industriale. Salopeta de protectie din
bumbac sau bumbac/poliester este corespunzatoare numai pentru evitarea unei contaminari
superficiale sau pentru impiedicarea patrunderii produsului la piele. Salopeta trebuie spalata la
o spalatorie specializata. Cand riscul de expunere al pielii este mare (de ex. la curatarea
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Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa Il, modificata prin Regulamentul (UE) nr. 2015/830 al

Comisiei

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

Consultati standardele:

Controlul expunerii
mediului

scurgerilor sau daca exista riscul stropirii cu produs), utilizati sort rezistent la chimicale si/sau
costum si cizme de proteciie, rezistente la produs.

Protectia respiratorie: EN 529

Manusi: EN 420, EN 374

Protectia ochilor: EN 166

Masca semi-faciala de filtrare : EN 149

Masca semi-faciala de filtrare cu supapa: EN 405
Masca semi-faciala: EN 140 filtru plus

Masca faciala completa: EN 136 filtru plus

Filtre pentru microparticule: EN 143

Filtre pentru gaz/combinatii: EN 14387

Se vor verifica emisiile generate de echipamentele de ventilatie sau de lucru, pentru a se
asigura ca respecta prevederile legislatiei de protectie a mediului inconjurator. in unele cazuri,
se vor impune modificari ale turnurilor de spalare si ale filtrelor sau modificari tehnologice ale
echipamentelor de productie, pentru a reduce emisiile la niveluri acceptabile.

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

Conditiile de masurare a tuturor proprietatilor sunt la temperatura si presiune standard, cu exceptia indicatiilor contrare.

9.1 Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Aspect
Stare fizica

Culoare
Miros

Pragul de acceptare a
mirosului

pH
Punctul de topire/punctul de
inghetare

Punctul initial de fierbere si
intervalul de fierbere

Temperatura de curgere
Punctul de aprindere
Viteza de evaporare
Inflamabilitatea (solid, gaz)

Limitele superioare/inferioare
de inflamabilitate sau de
explozie

Presiunea de vapori

Densitatea vaporilor
Densitatea relativa
Densitate

Solubilitatea (solubilitatile)
Coeficientul de partitie: n-
octanol/apa

Lichid.

Chihlimbar. [Redusa]
Indisponibil.
Indisponibil.

Nu se aplica.
Indisponibil.

Indisponibil.

-45 °C

Recipient inchis: 197°C (386.6°F) [Pensky-Martens]
Indisponibil.

Indisponibil.

Indisponibil.

Indisponibil.

Presiunea vaporilor la 20 Presiunea vaporilor la 50
‘C ‘C

kPa

kPa Metoda mm Metoda

Hg
ASTM D 5191

Denumirea
ingredientului

mm Hg

distilate parafinice <0.08 <0.011
grele (petrol),
hidrotratate
distilate parafinice <0.08 <0.011 ASTM D 5191
grele (petrol),
hidrotratate
distilate parafinice <0.08 <0.011 ASTM D 5191
grele (petrol),

deparafinate cu solventi

Indisponibil.

Indisponibil.

<1000 kg/m? (<1 g/cm?®) la 15°C
insolubil in apa.

Nu se aplica.

Temperatura de autoaprindere
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Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa Il, modificata prin Regulamentul (UE) nr. 2015/830 al
Comisiei

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

Denumirea ingredientului  °C °F Metoda
amestec de izomeri de: C7-9-alchil 365 689
3-(3,5-di-trans-butil-4-hidroxifenil)
propionat

Temperatura de Indisponibil.

descompunere

Vascozitatea Cinematica: 65 la 71 mm?/s (65 la 71 cSt) la 40°C
Cinematica: 11.51a 12.3 mm?/s (11.5 la 12.3 ¢St) la 100°C

Proprietati explozive Indisponibil.

Proprietati oxidante Indisponibil.

Caracteristicile particulelor

Dimensiunea mediana a Nu se aplica.

particulei
9.2 Alte informatii
Nu exista informatji suplimentare.

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1 Reactivitate Nu exista informatii cu privire la testele disponibile pentru acest produs. Consultati Conditii de
evitat si Materiale incompatibile pentru informatii suplimentare.

10.2 Stabilitate chimica Produsul este stabil.
10.3 Posibilitatea de reactii in conditii normale de depozitare si utilizare nu vor aparea reactii periculoase.
periculoase In conditii normale de depozitate si utilizare, nu va aparea polimerizare periculoasa.

10.4 Conditii de evitat Evitati toate sursele posibile de aprindere (scantei sau flacari).
10.5 Materiale incompatibile Reactiv sau incompatibil cu urmatoarele materiale: materiale oxidante.

10.6 Produsi de Tn conditii normale de depozitare si utilizare, nu se vor forma produsi de descompunere
descompunere periculosi periculosi.

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1 Informatii privind efectele toxicologice
Estimari de toxicitate acuta
Indisponibil.
Informatii privind caile Caile de intrare sunt anticipate: Dermica, Inhalare.
probabile de expunere

Posibile efecte grave asupra sanatatii

Expunerea la produsii de descompunere poate pune in pericol sanatatea. Efectele grave pot

Inhalare
aparea cu intarziere in urma expunerii.
Ingerare Fara efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.
Contact cu pielea Degreseaza pielea. Poate provoca uscarea si iritarea pielii.
Contact cu ochii Fara efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.
Simptome legate de caracteristicile fizico-chimice si toxicologice
Inhalare Nu exista date specifice.
Ingerare Nu exista date specifice.
Contact cu pielea Simptomele adverse pot include urmatoarele:
iritatii
uscaciune
crevasa
Contact cu ochii Nu exista date specifice.

Efectele intarziate si cele imediate cunoscute, precum si efectele cronice induse de o expunere pe termen lung si de o
expunere pe termen scurt

Supraexpunerea, prin inhalarea picaturilor aeropurtate sau a aerosolilor, poate provoca iritatii

Inhalare
ale cailor respiratorii.
Ingerare Ingerarea unor cantitati mari poate provoca greata si diaree.
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Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa Il, modificata prin Regulamentul (UE) nr. 2015/830 al
Comisiei

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

Contact cu pielea Contactul prelungit sau repetat poate duce la uscarea pielii si provoca iritatii si / sau dermatita.
Contact cu ochii Risc potential de usturime sau roseata temporara in caz de contact accidental.

Posibile efecte cronice asupra sanatatii
Generale ULEIURI DE MOTOR UZATE

Produsii de ardere care rezulta in urma functionarii motoarelor cu combustie interna
contamineaza uleiurile de motor in timpul utilizarii. Uleiul de motor uzat poate contine
ingrediente periculoase, care pot duce la aparitia cancerului de piele. De aceea, contactul
frecvent sau prelungit cu toate tipurile si marcile de ulei de motor uzat trebuie evitat,
respectandu-se normele de igiena personala.

Cancerogenitatea Fara efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.
Mutagenicitate Fara efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.
Efecte asupra dezvoltarii Fara efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.
Efecte asupra fertilitatii Fara efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1 Toxicitatea

Pericole pentru mediul Neclasificat ca periculos
inconjurator

12.2 Persistenta si degradabilitatea
Preconizat a fi biodegradabil.

12.3 Potentialul de bioacumulare

Acest produs nu se bioacumuleaza in mediu prin lanturile trofice.

12.4 Mobilitatea in sol
Coeficientul raportului sol / Indisponibil.
apa ((Koc)
Mobilitatea Scurgerile pot patrunde in sol provocand contaminarea panzei freatice.

12.5 Rezultatele evaluarilor PBT si vPvB

Produsele nu indeplinesc cerintele pentru PBT (persistent, bioacumulativ si toxic) sau vPvB (foarte persistent si foarte
bioacumulativ), conform Reglementarii (CE) Nr. 1907/2006, Anexa XIII.

12.6 Alte efecte adverse

Alte informatii ecologice Scurgerile pot forma o pelicula la suprafata apei, provocand afectiuni fizice ale organismelor.
Transferul de oxigen poate fi, de asemenea, afectat.

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deseurilor
Produs

Metode de eliminare Unde se poate , aranjati pentru reciclarea produsului. Eliminare printr-o persoana autorizata /
antreprenor licentiat in evacuarea deseurilor conform reglementarilor locale.

Deseuri periculoase Da.

Catalogul european al deseurilor (EWC)

Cod deseu Indicarea deseului

13 02 05* uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere

Cu toate acestea, devierea de la utilizarea preconizata si / sau prezenta unor potentiale substante contaminante pot impune
atribuirea, de catre utilizatorul final, a unui cod alternativ de distrugere a deseurilor.

Ambalare
Metode de eliminare Unde se poate , aranjati pentru reciclarea produsului. Eliminare printr-o persoana autorizata /
antreprenor licentiat in evacuarea deseurilor conform reglementarilor locale.
Precautii speciale A se elimina reziduurile produsului si ambalajul (recipientul) dupa ce s-au luat toate masurile de
precautie. In recipientele goale sau in garniturile acestora se pot gasi urme ale produselor.
Evitati dispersarea materialului scurs precum si infiltrarea si contactul cu solul, cursurile de apa,
colectoarele si canalizarile.
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Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa Il, modificata prin Regulamentul (UE) nr. 2015/830 al

Comisiei
SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea
Referinte Comisia 2014/955/UE

Directiva 2008/98/CE

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

ADR/RID ADN IMDG

IATA

14.1 Numarul ONU |Nereglementat. Nereglementat. Nereglementat.

Nereglementat.

14.2 Denumirea - - -
corecta ONU
pentru expeditie

14.3 Clasa - - -
(clasele) de
pericol pentru
transport

14.4 Grupul de
ambalare

14.5 Pericole Nu. Nu. Nu.
pentru mediul
inconjurator

Nu.

Informatii - - -
suplimentare

14.6 Precautii speciale Indisponibil.
pentru utilizatori

14.7 Transport in vrac, in Indisponibil.
conformitate cu
instrumentele IMO

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1 Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, al sanatatii si al mediului specifice (specifica) pentru substanta sau

amestecul in cauza

Regulamentul UE (CE) Nr. 1907/2006 (REACH)

Anexa XIV - Lista substantelor care fac obiectul autorizarii
Anexa XIV

Nici un ingredient nu a fost inventariat.

Substante de foarte mare ingrijorare

Nici un ingredient nu a fost inventariat.

Regulamentul UE (CE) Nr. 1907/2006 (REACH)

Anexa XVII — Restrictii la Nu se aplica.
fabricarea, introducerea

pe piata si utilizarea

anumitor substante,

amestecuri si articole

periculoase

Alte reglementari

Statutul REACH Compania, conform descrierii din sectiunea 1, comercializeaza acest produs in UE conform

cerintelor actuale ale REACH.
Inventarul Statelor Unite Cel putin unul dintre ingrediente nu este inventariat.
(TSCA 8b) (TSCA - Legea
privind controlul
substantelor toxice)

Inventarul australian Cel putin unul dintre ingrediente nu este inventariat.

(AlIC)

Inventarul canadian Cel putin unul dintre ingrediente nu este inventariat.
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Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa Il, modificata prin Regulamentul (UE) nr. 2015/830 al
Comisiei

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

Inventarul chinezesc Cel putin unul dintre ingrediente nu este inventariat.
(IECSC) ( Inventarul

substantelor chimice

existente in China)

Inventarul japonez (CSCL) Cel putin unul dintre ingrediente nu este inventariat.

Inventarul coreean (KECI -  Toti compusii se regasesc in inventar sau nu necesita inventariere.
Inventarul coreean al

substantelor chimice

existente)

Inventarul din Filipine Cel putin unul dintre ingrediente nu este inventariat.

(PICCS - Inventarul

filipinez al chimicalelor si

substantelor chimice)

Taiwan Chemical Toti compusii se regasesc in inventar sau nu necesita inventariere.
Substances Inventory

(Inventarul Substantelor

Chimice din Taiwan, TCSI)

Substantele care distrug ozonul (1005/2009/UE)

Nementionat.
Consimtamant prealabil in cunostinta de cauza (PIC) (649/2012/UE)
Nementionat.

poluantii organici persistenti
Nementionat.

UE — Directiva cadru privind apa - Substante prioritare
Nici un ingredient nu a fost inventariat.

Directiva Seveso

Acest produs nu este controlat prin Diectiva Seveso.

15.2 Evaluarea securitatii S-a realizat o evaluare a securitatii chimice pentru una sau mai multe dintre substantele din
chimice amestec. Nu s-a realizat nicio evaluare a securitatii chimice pentru amestecul in sine.

SECTIUNEA 16: Alte informatii

Abrevieri si acronime ADN = Prevederile Europene privind Transportul International de Marfuri Periculoase pe Ape
Continentale
ADR = Acordul European privind Transportul International Rutier de Marfuri Periculoase
TAE = Toxicitate Acuta Estimata
FBC = Factor de Bioconcentratie
CAS = Serviciul de Catalogare al Chimicalelor
CLP = Regulamentul privind Clasificarea, Etichetarea si Ambalarea [Regulamentul (CE) Nr.
1272/2008
CSA = Evaluare privind Siguranta Chimica
CSR = Raport privind Siguranta Chimica
DMEL = Nivel Efect Minim Derivat
DNEL = Nivel Fara Efect Derivat
EINECS = Inventarul European al Substantelor Chimice Existente pe piata
ES = Scenariu de Expunere
specificare EUH = specificare privind pericolul specifica CLP
EWC = Catalog European pentru Deseuri
GHS = Sistem Global Harmonizat al Clasificarii si Etichetarii Chimicalelor
IATA = Asociatia Internationala a Transportului Aerian
IBC = Container Intermediar Vrac
IMDG = International Maritim Marfuri Periculoase
LogPow = logaritm al octanolului/coeficient al partitiei apei
MARPOL = Conventia Internationald pentru Prevenirea Poluarii provenite de la Nave, 1973 asa
cum a fost modificata prin Protocolul din 1978 ("Marpol" = poluare marina)
OECD = Organizatia pentru Cooperarea Economica si
Dezvoltare
PBT = Persistent, Biocumulativ si Toxic
PNEC = Concentratie Prevazuta Fara Efect
REACH = Regulamentul privind anegistrarea, Evaluarea, Autorizarea si Interzicerea
Chimicalelor [Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006]
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Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa Il, modificata prin Regulamentul (UE) nr. 2015/830 al
Comisiei

SECTIUNEA 16: Alte informatii

RID = Regulamentul privind Transportul International Feroviar al Marfurilor Periculoase
RRN = Numar Tnregistrare REACH

SADT = Temperatura de Descompunere Auto-acceleratoare

SVHC = Substante de Foarte Mare Ingrijorare

STOT-RE = Toxicitate Organ Tinta Specifica - Expunere Repetata

STOT-SE = Toxicitate Organ Tinta Specifica - Expunere Unica

VLA = Medie cantarita in timp

UN = Natiunile Unite

UVCB = Substanta de hidrocarbura complexa

COV = Compus Organic Volatil

vPVvB = Foarte Persistent si Foarte Biocumulativ

Variaza = poate contine una sau mai multe din urmatoarele 64741-88-4 / RRN
01-2119488706-23, 64741-89-5 / RRN 01-2119487067-30, 64741-95-3 / RRN
01-2119487081-40, 64741-96-4/ RRN 01-2119483621-38, 64742-01-4 / RRN
01-2119488707-21, 64742-44-5/ RRN 01-2119985177-24, 64742-45-6, 64742-52-5 /| RRN
01-2119467170-45, 64742-53-6 / RRN 01-2119480375-34, 64742-54-7 | RRN
01-2119484627-25, 64742-55-8 /| RRN 01-2119487077-29, 64742-56-9 / RRN
01-2119480132-48, 64742-57-0 / RRN 01-2119489287-22, 64742-58-1, 64742-62-7 /| RRN
01-2119480472-38, 64742-63-8, 64742-65-0 /| RRN 01-2119471299-27, 64742-70-7 / RRN
01-2119487080-42, 72623-85-9 / RRN 01-2119555262-43, 72623-86-0 / RRN
01-2119474878-16, 72623-87-1 / RRN 01-2119474889-13

Procedura utilizata pentru primirea clasificarii conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS

Clasificare Justificare
Neclasificat.
Textul complet al frazelor H H304 Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in céile
abreviate respiratorii.
H413 Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului
acvatic.
Textul complet al Aquatic Chronic 4 PERICOL PE TERMEN LUNG (CRONIC) PENTRU MEDIUL
clasificarilor [CLP/GHS] ACVATIC - Categoria 4
Asp. Tox. 1 PERICOL PRIN ASPIRARE - Categoria 1
Istoric
Data emiterii/ Data revizuirii 22/02/2022.
Data punerii anterioare in Nu exista validari anterioare.
circulatie
intocmit de catre Product Stewardship

V Indica informatiile care s-au modificat de la ultima versiune pusi in circulatie.

Aviz pentru cititor
Toate masurile rationale practicabile au fost luate sa asigure aceasta fisa de date si ca informatiile despre sanatate, siguranta si
mediu continute in ea sunt exacte conform cu datele specificate mai jos. Nu este facuta o justificare sau descriere, expres sau
implicita cu privire la exactitatea sau intregirea informatiilor din aceasta fisa de date.

Datele si sfatul date se aplica cand produsul este vandut pentru aplicatia sau aplicatiile declarate. Acest produs nu trebuie
utilizat pentru alta aplicatie sau aplicatii decat cele specificate fara consultarea BP Group.

Este obligatia utilizatorului sa evalueze si sa foloseasca acest produs in siguranta si conform cu toate legile si reglementarile
aplicabile. Grupul BP nu poate fi responsabil pentru nicio distrugere sau paguba rezultand din utilizarea altfel decat cea
declarata a materialului, de la orice lipsa de aderare la recomandari sau orice pericol inerent naturii materalului. Puteti contacta
Grupul BP pentru a va asigura ca acest document este disponibil in prezent. Modificarea acestui document este strict interzisa.
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